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Fan Collection125mm / 250mm bar Included

500mm bar 14	  71-B940-14-14

05	  71-B940-05-05

81	 71-B940-81-81

White wall controller for DC motor Light 71-C340-14-14

Without 
Light

71-C341-14-14

White wall controller for DC motor Light 71-C340-05-05

Without 
Light

71-C341-05-05

Ventilation | Ventilation
Accessories�  
Accessoires
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Marinada
Performance Collection

20-32m2

L

Ø150

Ø180

Ø1320

313
438

125 250

Designed by LedsC4

Marinada BLADES MAT

WOOD

AIRFLOW

147 m³/min

BODY MAT

STEEL MOTOR

DC

Speed 1 2 3 4 5 6

RPM 112 140 165 187 223

LED

W Source Code Structure Blades

35 220-240V 30-A001 - 14  - 14  

125mm / 250mm bar Included

NEW

Structure

Reversible Blades 
14

Ve
nt

ila
tio

n 
| V

en
til

at
io

n

Accessories�  
Accessoires

White Blanc

White Blanc
Natural wood Bois naturel
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Bosc
Performance Collection

DIF MAT

ACRYLIC

BLADES MAT

WOOD

BODY MAT

AISI316

Bosc

LED

W CRI K Real Lm Source Code Structure Blades

50 80
3000 
4000
5000

2875 100-240VAC VE-0092 - NEG  

Speed 1 2 3 4 5 6

RPM 91 108 134 156 200

NEG

SWITCH CCT

3000/4000/5000K DIM
+–AIRFLOW

138 m³/min 13-20m2

M

MOTOR

DC

Designed by LedsC4

Ø1220

Ø175

280
405

Ø150

125/250

125mm / 250mm bar Included

500mm bar 05	 71-B940-05-05

Black wall controller for DC motor with light 14	 71-C340-14-14

White wall controller for DC motor with light 05	 71-C340-05-05

Ve
nt

ila
tio

n 
| V

en
til

at
io

n

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d’une température de couleur de 4000K.

Black Noir
Walnut Noyer

Accessories�  
Accessoires

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
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Pam
Performance Collection

Ø1320

Ø170

DIF MAT

ACRYLIC

BLADES MATBODY MAT

AISI316

Pam

Speed 1 2 3 4 5 6

RPM 85 109 124 145 193

BLA

SWITCH CCT

3000/4000/5000K DIM
+–

275
400

Ø155

125/250

AIRFLOW

149 m³/min 20-32m2

L

MOTOR

DC

Designed by LedsC4

LED

W CRI K Real Lm Source Code Structure Blades

50
3000 
4000
5000

2875 100-240VAC VE-0091 - BLA  

125mm / 250mm bar Included

500mm bar 14	 71-B940-05-05

Black wall controller for DC motor with light 14	 71-C340-14-14

White wall controller for DC motor with light 05	 71-C340-05-05

Ve
nt

ila
tio

n 
| V

en
til

at
io

n

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d’une température de couleur de 4000K.

White Blanc

Accessories�  
Accessoires

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
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Helix
Performance Collection

Ø1320

Ø180

Helix

Speed 1 2 3 4 5 6

RPM 78 98 118 136 180

DIF MAT

GLASS

BLADES MAT

ABS

BODY MAT

STEEL

SWITCH CCT

3000/4000/5000K DIM
+–AIRFLOW

139 m³/min 20-32m2

L

MOTOR

DC

Designed by LedsC4

LED

W CRI K Real Lm Source Code Structure Blades

50
3000 
4000
5000

2875 100-240VAC VE-0094 - BLA  

375

Ø151

500

Ø151

125

250

BLA

125mm / 250mm bar Included

500mm bar 14	 71-B940-05-05

Black wall controller for DC motor with light 14	 71-C340-14-14

White wall controller for DC motor with light 05	 71-C340-05-05

Ve
nt

ila
tio

n 
| V

en
til

at
io

n

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d’une température de couleur de 4000K.

White Blanc

Accessories�  
Accessoires

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
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Bora
Essential Collection

Ø988

Ø150

DIF MAT

GLASS

BLADES MAT

POLYCARBONATE

BODY MAT

STEEL

Bora Ø1235

Bora Ø988

Speed 1 2 3 4 5

RPM 160 175 190 215

Speed 1 2 3 4 5

RPM 160 175 190 215

AIRFLOW

116 m³/min

13-20m2

M

MOTOR

DC

Designed by Jordi Blasi

LED

W CRI K Real Lm Source Side Code Structure Blades

38.1 3000 1800 100-240VAC  988 30-7973 - 14  - F9  

LED

W CRI K Real Lm Source Side Code Structure Blades

57.7
2700
4000
6000

975 100-240VAC  1235 VE-0090 - BLA  

216

Ø217

216

Ø217

BLA

14-F9

Ø1235

Ø150

<13m2

S

DIM
+–SWITCH CCT

2700/4000/6000K

Ve
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tio

n 
| V

en
til
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io

n

White Blanc

White Blanc

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d’une température de couleur de 4000K.
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Ø175

Ø1320

Calar

Speed 1 2 3 4 5

RPM 80 110 139 172

Speed 1 2 3 4 5

RPM 82 122 164 208

DIF MAT

METHACRYLATE

BLADES MAT

FSC WOOD

AIRFLOW

159 m³/min

BODY MAT

STEEL / AL MOTOR

DC

LED

W CRI K Real Lm Source Side Code Structure Blades

38.1
3000 
4000
5000

2570 200-240V 
 750

 1066

 1320

VE-0022
VE-0016
VE-0023

- BLA  
355
480

Ø155

125/250

BLA

Calar
Essential Collection

Designed by LedsC4

Ø1066

Ø175

Ø750

Ø175

Speed 1 2 3 4 5

RPM 83 147 213 283

S

M

L

AIRFLOW

137 m³/min

AIRFLOW

131 m³/min13m2

M

<13m2

S

20-32m2

L

Ve
nt

ila
tio

n 
| V

en
til

at
io

n

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d’une température de couleur de 4000K.

White Blanc
Natural Wood Bois naturel





11
48

Fa
n 

Co
lle

ct
io

n

Garbí
Performance Collection

Garbí DIF MAT

METHACRYLATE

BLADES MAT

ACRYLIC

AIRFLOW

175 m³/min

BODY MAT

STEEL / AL

IP

44 20-32m2

L

Ø1320

Ø274

MOTOR

DC

Speed 1 2 3 4 5 6

RPM 110 138 165 193 223

Designed by Jordi Blasi

LED

W CRI K Real Lm Source Code Structure Blades

30 3000 608 100-240VAC 30-5378 - 14  - F9  
310

Ø270

14

Ve
nt
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tio

n 
| V

en
til
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n

White Blanc
Transparent Transparent

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
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July
Essential Collection

July DIF MAT

METHACRYLATE

BLADES MAT

ABS

AIRFLOW

107 m³/min

BODY MAT

STEEL / AL 13-20m2

M

Ø185

Ø1220

MOTOR

DC

345
470

Ø150

125/250

Speed 1 2 3 4 5

RPM 83 112 140 173

SWITCH CCT

3000/4000/5000K

Designed by LedsC4

LED

W CRI K Real Lm Source Code Structure Blades

47.5
3000 
4000
5000

2570 100-240V VE-0020 - NEG  266,80

NEG

Ve
nt
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tio

n 
| V

en
til

at
io

n

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d’une température de couleur de 4000K.

White Blanc
Natural Wood Bois naturel

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
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Shadow
Performance Collection

Shadow BLADES MAT

ABS

AIRFLOW

147 m³/min

BODY MAT

STEEL 13-20m2

M

Ø145

Ø1220

MOTOR

DC

230
355

Ø152

125/250

Speed 1 2 3 4 5 6

RPM 103 128 150 167 223

Designed by LedsC4

LED

W Source Code Structure Blades

30 100-240V VE-0093 - MAR  

MAR

125mm / 250mm bar Included

500mm bar 05	 71-B940-05-05

Black wall controller for DC motor without light 14	 71-C341-14-14

White wall controller for DC motor without light 05	 71-C341-05-05
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Black Noir
Dark walnut Noyer foncé

Accessories�  
Accessoires

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
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Zonda
Performance Collection

Zonda DIF MAT

POLYCARBONATE

BLADES MAT

POLYCARBONATE

AIRFLOW

187 m³/min

BODY MAT

STEEL 20-32m2

L

Ø1455
155 x 155

MOTOR

DC

242

155 X 155

Speed 1 2 3 4 5

RPM 98 118 135 145

Designed by LedsC4

LED

W CRI K Real Lm Source Code Structure Blades

51 3000 2076 100-240VAC 30-8548 - 14  - M1  

14
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White Blanc
Transparent Transparent

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
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Intelligent lighting has the power to evoke emotions and contribute 
to people’s well-being. It transforms and shapes spaces, turning 
them into flexible and dynamic environments. It captures relevant 
information about the installation, key to improving its profitability.
L’éclairage intelligent a le pouvoir de susciter des émotions et de 
contribuer au bien-être. Il transforme et modele les espaces, les 
métamorphosant en environnements flexibles et dynamiques. Il 
recueille des informations pertinentes sur l’installation, essentielles à 
l’amélioration de sa rentabilité.

We help you with your idea
Our team of specialists will assist you in conceptualizing your idea, 
helping you achieve the important milestones for the project, 
whether they are based on people’s well-being, the flexibility of 
spaces, or energy efficiency.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de 
votre projet
Notre équipe de spécialistes vous aide à conceptualiser votre idée 
et à franchir les étapes clés de votre projet, qu’il s’agisse du bien-
être des personnes, de la flexibilité des espaces ou de l’efficacité 
énergétique.

We make the difficult easy
We bring technology to you. We can integrate technology directly 
into the light fixture, prioritizing simple installation, or use centralized 
control systems that maximize lighting control functionalities.

Nous simplifions les choses
Nous mettons la technologie à votre service. Nous pouvons 
l’intégrer directement au luminaire pour une installation simplifiée, 
ou utiliser des systèmes de contrôle centralisés qui optimisent 
les fonctionnalités de gestion de l’éclairage.maximizam as 
funcionalidades de controlo da iluminação.

We make it happen
We configure the lighting to achieve the initially set goals, whether 
they be energy efficiency, lighting scenes, or data collection. 
Depending on the project, we offer factory pre-configuration of 
the lighting or on-site configuration.

Nous concrétisons vos projets
Nous configurons l’éclairage pour atteindre les objectifs 
initialement définis, qu’il s’agisse d’efficacité énergétique, 
d’ambiances lumineuses ou de collecte de données. Selon le 
projet, nous proposons une préconfiguration en usine ou une 
configuration sur site.

We’re with you every step of the way
We’re present throughout the lifecycle of your installation and train 
you to get the most out of it, both in terms of lighting and digital 
capabilities, thanks to the data that can be extracted from the 
systems.

Nous vous accompagnons à chaque étape
Nous sommes présents tout au long du cycle de vie de votre 
installation et nous vous formons pour en tirer le meilleur parti, tant 
au niveau de l’éclairage que des fonctionnalités numériques, grâce 
aux données extraites des systèmes.

https://ledsc4.com/en/smart-lighting?utm_source=catalogue&utm_medium=QR&utm_campaign=catalogue2026
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Benefits of Smart Lighting
Avantages de 
l’éclairage intelligent

Flexibility and wellbeing 
High-quality lighting with intelligent control creates healthy, 
comfortable and flexible spaces, adapted to each activity 
and to people’s natural rhythms.

Flexibilité et bien-être 
Un éclairage de qualité associé à un contrôle intelligent 
crée des espaces sains, confortables et flexibles, adaptés à 
chaque activité et aux rythmes des utilisateurs.

Energy efficiency and savings 
The integration of efficient lighting and intelligent control 
reduces energy consumption through the optimal use of 
occupancy data, natural light and available resources.

Efficacité et economies d’energie
L’intégration d’un éclairage performant et d’un contrôle 
intelligent permet de réduire la consommation énergétique 
grâce à une utilisation optimale de l’occupation, de la 
lumière naturelle et des ressources disponibles.

Color and emotions 
LedsC4’s advanced control systems turn color into an 
emotional and communicative tool, capable of managing 
thousands of luminaires and DMX universes to create 
dynamic, coherent lighting experiences adapted to each 
context.

Couleur et emotions 
Les systèmes de contrôle avancés de LedsC4 
transforment la couleur en un outil émotionnel et 
communicatif, capable de gérer des milliers de luminaires 
et d’univers DMX pour créer des expériences lumineuses 
dynamiques, cohérentes et adaptées à chaque contexte.

LedsC4 services
We offer comprehensive support throughout all 
project phases, from initial consulting and technical 
documentation to on-site execution, ensuring that every 
idea becomes reality.

Services LedsC4
Nous proposons un accompagnement global à toutes les 
étapes du projet, du conseil initial et de la documentation 
technique à l’exécution sur site, afin de concrétiser chaque 
idée.
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Sustainability and circularity 
Advanced monitoring makes it possible to adjust energy 
consumption to real needs, optimize maintenance and 
extend the lifespan of luminaires, promoting circularity 
and sustainable resource management.

Durabilite et circularite 
La surveillance avancée permet d’adapter la 
consommation énergétique aux besoins réels, d’optimiser 
la maintenance et de prolonger la durée de vie des 
luminaires, favorisant une gestion durable des ressources.

Certification credits
LedsC4 technology supports the achievement of credits 
in building certifications such as LEED, BREEAM and WELL, 
as intelligent lighting control enhances occupant wellbeing, 
energy performance and resource efficiency.

Crédits de certification
La technologie LedsC4 facilite l’obtention de crédits dans 
des certifications de bâtiments telles que LEED, BREEAM 
et WELL, en améliorant le bien-être des occupants, la 
performance énergétique et l’utilisation des ressources.

LedsC4 extended warranty
Access an extended warranty on LedsC4 products by 
implementing intelligent lighting management systems 
that enable scheduled operation, light level control 
and automated management through presence and/or 
daylight sensors.

Extension de garantie LedsC4
Bénéficiez d’une extension de garantie sur les produits 
LedsC4 en mettant en œuvre des systèmes intelligents de 
gestion de l’éclairage permettant la programmation horaire, 
le contrôle des niveaux lumineux et la gestion automatique 
via des capteurs de présence et/ou de luminosité.

Maintenance and space usage
LedsC4 control systems transform lighting into a strategic 
subsystem, providing usage and status data that optimize 
efficiency, circularity and the intelligent use of spaces.

Maintenance et usage des espaces
Les systèmes de contrôle LedsC4 font de l’éclairage 
un sous-système stratégique, fournissant des données 
d’usage et d’état qui optimisent l’efficacité, la circularité et 
l’exploitation intelligente des espaces.
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DALI2

1

2

3

1  71-B102

2  71-B103

3  71-B849

Parking BSM, Barcelona 2024. 
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Lighting control and connectivity solution based on the DALI2 standard 
(includes compatibility with DT8 drivers)

Solution de contrôle et de connectivité fondée sur la norme DALI2 
(comprend la compatibilité avec les drivers DT8)

In one installation, major energy savings can be achieved through 
functionalities such as point-to-point management of luminaires, 
groups, scenes, constant light control, circadian cycle, occupancy 
control and hourly programmes, among other features. It enables 
you to calculate the hours of operation and consumption of each 
luminaire, thus enabling preventive maintenance.

Permet de réaliser de grandes économies d’énergie dans une 
installation, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion point 
par point des luminaires, la gestion des groupes et des scènes, 
le contrôle de lumière constante, le rythme circadien, le contrôle 
selon l’occupation et les programmations horaires, entre autres.

Functionalities
Fonctionnalités

	— Calendar, groups, scenes, presence and brightness 
sensors 
Calendrier, groupes, scènes, capteurs de présence et de 
luminosité

	— Circadian cycle and Tunable White luminaires 
Rythme circadien et luminaires Tunable White

	— Compatible with emergency luminaire licence 
Compatible avec licence pour luminaires de secours

	— Compatible with BACnet licence 
Compatible avec licence BACnet

	— System without limit of controllers 
Système sans limite du nombre de contrôleurs	

	— System compatible with cloud services for management 
of consumption and space usage 
Système compatible avec les services en nuage pour la 
gestion de la consommation et de l’utilisation de l’espace 
consommation et de l’utilisation de l’espace

Select the option that is 
best suited to your project 
Choisissez l’option la 
mieux adaptée à votre 
projet
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DALI control devices
Dispositifs de contrôle DALI

DALI2 Essential Controller – up to 192 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, time and date 
configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Bacnet control available under 
licence. DIN track installation. DALI2 emergency luminaire control available under licence. 110-240 V
Contrôleur DALI2 Essential, jusqu’à 192 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d’éclairage et les groupes, 
les réglages de l’heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande 
multifonctions DALI2. Contrôle Bacnet disponible sous licence. Installation sur rail DIN. Commande de luminaires de 
secours DALI 2 disponible sous licence. 110-240 V

DALI2 Performance Controller – up to 192 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, time and date 
configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Incorporates Tunable White luminaire 
and circadian cycle control. DIN track installation. Bacnet control available under licence. 110-240 V
Contrôleur DALI2 Performance, jusqu’à 192 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d’éclairage et les 
groupes, les réglages de l’heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de 
commande multifonctions DALI2. Il intègre la possibilité de contrôler le luminaire Tunnable White et le cycle circadien. 
Installation sur rail DIN. Contrôle Bacnet disponible sous licence. 110-240 V

DALI2 Advanced Controller – up to 256 DALI2 luminaires and 254 DALI2 control devices (sensors or switch panels), 
supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 
multifunction switch panels. Incorporates Tunable White luminaire and circadian cycle control. DIN track installation. 
220-240 V
Contrôleur DALI 2 Advance, jusqu’à 256 luminaires DALI2 et 254 dispositifs de contrôle DALI2 (capteurs ou boîtiers 
de commande), permet de contrôler les scènes d’éclairage et les groupes, les réglages de l’heure et du calendrier, 
les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Il intègre la possibilité de 
contrôler le luminaire Tunnable White et le cycle circadien. Installation sur rail DIN. 220-240 V

Control screens
Écrans de contrôle

DALI2 7” White Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, expandable to 256 with reference 71-C012-00-00, 
supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 
multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 7” blanc, jusqu’à 64 appareils DALI2, extensible à 256 avec la référence 71-C012-00-00, 
permet de contrôler les scènes d’éclairage et les groupes, les réglages de l’heure et du calendrier, les capteurs de 
luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l’air. 
24 V ou PoE.

DALI2 7” Black Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, expandable to 256 with reference 71-C012-00-00, 
supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 
multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 7” noir, jusqu’à 64 appareils DALI2, extensible à 256 avec la référence 71-C012-00-00, 
permet de contrôler les scènes d’éclairage et les groupes, les réglages de l’heure et du calendrier, les capteurs de 
luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l’air. 
24 V ou PoE.

DALI2 4” White Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, light and 
presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 4” blanc, jusqu’à 64 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d’éclairage et les 
groupes, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de 
visualiser la qualité de l’air. 24 V ou PoE.

DALI2 4” Black Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, supports lighting scenes and group control, light and 
presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE.
Écran contrôleur DALI2 4” noir, jusqu’à 64 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d’éclairage et les groupes, 
les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la 
qualité de l’air. 24 V ou PoE.

3-bus DALI2 extension for 7” screen – controls up to 192 DALI2 devices. 24 VDC. 90 mA + PoE.
Extension DALI2 à 3 bus pour écran 7”, permet de contrôler jusqu’à 192 appareils DALI2. 24 VDC. 90 mA + PoE.
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Power supplies
Sources d’alimentation

24 VDC DALI2 power supply for LED strips or dimmable PWM luminaires, 1 60 W channel. 100-230 V
Source d’alimentation 24 Vdc DALI2 pour bandeaux à LED ou luminaires réglables PWM, 1 canal de 60 W. 100-230 V

24 VDC DALI2 power supply for LED strips or dimmable PWM luminaires, 1 120 W channel. 100-230 V
Source d’alimentation 24 Vdc DALI2 pour bandeaux à LED ou luminaires réglables PWM, 1 canal de 120 W. 100-230 V

24 VDC DALI2 Dt8 power supply for Tunable White LED strips, 2 channels. 160 W. 230 V
Source d’alimentation 24 Vdc DALI2 Dt8 pour bandeaux à LED Tunnable white, 2 canaux. 160 W. 230 V

24Vdc power supply. 4 independent channels, DALI-2 control (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150 W. 
220-240 VAC. Source d’alimentation 24 Vdc. 4 canaux indépendants, contrôle DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. 
Maximum 150 W. 220-240 Vac.

24 V and 130 mA output power supply. 230 V
Source avec une sortie de 24 V et 130 mA. 230 V

1-bus DALI2 power supply for DIN track. 120-240 V
Source pour 1 bus DALI2 sur rail DIN. 120-240 V

Power supply for displays. IP20, 24Vdc, 300mA. DIN rail mounting.
Alimentation pour afficheurs. IP20, 24Vcc, 300mA. Montage sur rail DIN.

Relay
Relais

DALI2 On-Off relay for LED luminaires, up to 1380 W, 6 A. 230 V
Relais On Off DALI2 pour luminaires LED, jusqu’à 1 380 W, 6 A. 230 V

Sensors
Capteurs

DALI2 recessed light and motion sensor. Detection diameter 5 m at 3 m height. Light range 0.5-2,000 lx. Direct DALI 
bus power 9 mA.
Capteur de mouvement et de luminosité pour installation encastrée DALI2. Diamètre de détection de 5 m à une 
hauteur de 3 m. De 0,5 à 2 000 lx de luminosité. Alimentation directe du bus DALI 9 mA.

DALI2 surface light and motion sensor. Detection diameter 5 m at 3 m height. Light range 0.5-2,000 lx. Direct DALI 
bus power 9 mA.
Capteur de mouvement et de luminosité pour installation en saillie DALI2. Diamètre de détection de 5 m à une 
hauteur de 3 m. De 0,5 à 2 000 lx de luminosité. Alimentation directe du bus DALI 9 mA.

DALI 2 sensor for motion detection. Detection diameter 8 m at 3 m height. Direct DALI bus power consumption 10 mA.
Capteur DALI 2 pour la détection de mouvement. Diamètre de détection de 8 m à une hauteur de 3 m. Alimentation 
directe du bus DALI de consommation 10 mA.

Surface accessory for 71-B876-00-00 sensor.
Accessoire en saillie Capteur 71-B876-00-00

DALI2 advanced recessed light and presence multisensor, detection diameter 8 m. Direct DALI bus power 
consumption 10 mA.
Multicapteur de luminosité et de présence encastré DALI2 advance. Diamètre de détection de 8 m. Alimentation 
directe du bus DALI de consommation 10 mA.
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Switch panels
Boîtiers de commande

Potential-free signal converter, suitable for incorporating conventional push-buttons into the DALI2 environment. 
Direct DALI bus power 10 mA.
Convertisseur de signaux sans potentiel, adapté à l’intégration de boutons-poussoirs conventionnels dans 
l’environnement DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.

DALI2 black finish 4-function switch panel. Direct DALI bus power 10 mA.
Boîtier de commande 4 fonctions finition noire DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.

DALI2 white finish 4-function switch panel. Direct DALI bus power 10 mA.
Boîtier de commande 4 fonctions finition blanche DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.

Licences
Lizenzen

Licence Bacnet 100 variables pour contrôleur 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00
Bacnet 100 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00

Licence Bacnet 1000 variables pour contrôleur 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00
Bacnet 1000 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00

Licence DALI2 Secours 100 luminaires 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00
DALI2-Lizenz Notbeleuchtung 100 Leuchten 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00-00
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Lighting control solution using the Bluetooth Mesh protocol with 
direct control from a smartphone or tablet, with no additional 
components required. The system’s ease of use makes it suitable 
for any user. Its application is ideal for flexible, dynamic settings 
where a high level of interaction with luminaires is required.

Solution de contrôle d’éclairage fondée sur le protocole 
Bluetooth Mesh avec commande directe par smartphone ou 
tablette, sans nécessité d’ajouter aucun élément supplémentaire. 
La facilité d’utilisation du système le rend valable pour tout 
utilisateur. Son application est idéale pour les environnements 
flexibles et dynamiques, où une grande interaction avec les 
luminaires est nécessaire.

	— Individual luminaire control and 
point-to-point adjustment  
Contrôle individuel des luminaires 
et réglage point par point 

	— Creation of luminaire groups 
Création de groupes de luminaires

	— Adjustment according to calendar 
Réglage en fonction du calendrier

	— Colour-temperature control 
Contrôle de la température de couleur

	— Circadian cycle 
Rythme circadien

	— Adjustment according to amount of natural light 
Réglage selon le niveau de lumière naturelle

Functionalities
Fonctionnalités
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Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Controllers / converters
Contrôleurs / convertisseurs

Casambi converter for trailing-edge phase-cut dimmable products. Maximum 144 W, maximum inrush current 10 A. 
85-240 VAC.
Convertisseur Casambi pour les produits réglables, coupure de phase trailing edge Maximum 144 W, Maximum inrush 
current 10 A. 85-240 Vac.

Casambi converter for 0-10 V or DALI dimmable products. Up to 2 DALI drivers or 1 0-10 V driver. 230 VAC. 
Convertisseur Casambi pour produits réglables 0-10 V ou DALI. Jusqu’à 2 drivers DALI ou 1 driver 0-10 V. 230 Vac. 

Casambi converter for 0-10 V or DALI dimmable products. Up to 1 DALI driver or 2 0-10 V drivers. 100-240 VAC. 
Convertisseur Casambi pour produits réglables 0-10 V ou DALI. Jusqu’à 1 driver DALI ou 2 drivers 0-10 V. 100-
240 Vac. 

Casambi to DALI converter for up to 50 luminaires. Allows simultaneous control or up to 8 groups with additional DALI 
addressing. 100-240 VAC.
Convertisseur Casambi vers DALI, jusqu’à 50 luminaires. Ils peuvent être commandés simultanément ou en 8 groupes 
maximum si un adressage DALI supplémentaire est effectué. 100-240 Vac.

Casambi relay for LED loads up to 1500 W. 100-240 VAC.
Relais Casambi, pour des charges LED jusqu’à 1 500 W. 100-240 Vac.

Passive Casambi converter to integrate DALI sensors or to control DALI drivers with an integrated power source. 
Convertisseur passif Casambi pour intégrer des capteurs DALI ou pour contrôler des drivers DALI avec source intégrée. 

Casambi to DALI Broadcast IP66 converter. 100-240 VAC.
Convertisseur Casambi vers DALI Broadcast IP66. 100-240 Vac.

Casambi to DMX Broadcast IP66 converter. 100-240 VAC.
Convertisseur Casambi vers DMX Broadcast IP66. 100-240 Vac.

Casambi to DALI converter for low-voltage track systems. Up to 64 DALI devices. Allows simultaneous “broadcast” 
control or up to 8 groups with additional DALI addressing. 48 V
Convertisseur Casambi vers DALI pour les systèmes de rails à basse tension. Jusqu’à 64 appareils DALI. Ils peuvent 
être commandés simultanément par « broadcast » ou en 8 groupes maximum si un adressage DALI supplémentaire 
est effectué. 48 V

Casambi to DALI white finish converter for three-phase track systems. Up to 64 devices. Allows simultaneous 
“broadcast” control. 100-240 VAC.
Convertisseur Casambi vers DALI, finition blanche pour systèmes de rails triphasés. Jusqu’à 64 appareils. Ils peuvent 
être commandés simultanément par « broadcast ». 100-240 Vac.

Casambi to DALI black finish converter for three-phase track systems. Up to 64 devices. Allows simultaneous 
“broadcast” control. 100-240 VAC.
Convertisseur Casambi vers DALI, finition noire pour systèmes de rails triphasés. Jusqu’à 64 appareils. Ils peuvent 
être commandés simultanément par « broadcast ». 100-240 Vac.

Casambi to DALI converter in white finish for DALI systems. Allows control of up to 16 devices. Allows individual con-
trol. Requires external power supply for the DALI bus.
Convertisseur Casambi vers DALI finition blanche pour systèmes DALI. Permet de contrôler jusqu’à 16 appareils. 
Permet un contrôle individuel. Nécessite une alimentation externe pour le bus DALI.

Casambi to DALI converter in white finish for DALI systems. Allows control of up to 32 devices. Allows individual 
control. Requires external power supply for the DALI bus.
Convertisseur Casambi vers DALI finition blanche pour systèmes DALI. Permet de contrôler jusqu’à 32 appareils. 
Permet un contrôle individuel. Nécessite une alimentation externe pour le bus DALI.
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Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Low-voltage controllers
Contrôleurs basse tension

Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 1 channel. Features a push-button input. 
Maximum 10 A. Power supply required. 
Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 1 canal. Doté d’une entrée à 
bouton-poussoir. Maximum 10 A. Alimentation électrique requise.

Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 60 W. 220-240 V
Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 60 W. 220-240 V

Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 100 W. 220-240 V
Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 100 W. 220-240 V

Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 150 W. 220-240 V
Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 150 W. 220-240 V

Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 60 W. 
90-305 VAC.
Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 60 W. 
90-305 Vac.

Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 120 W. 90-
305 VAC.
Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 120 W. 90-
305 Vac.

Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 200 W. 90-
305 VAC.
Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 200 W. 90-
305 Vac.

Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels. Maximum 144 W. Power supply 
required. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products.
Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux. Maximum 144 W. 
Alimentation électrique requise. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW.

IP case with Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels. Maximum 144 W. 
Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. 90-295 VAC.
Boîtier IP avec régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux. 
Maximum 144 W. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW. 90-295 Vac.

Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels 4x5 A. Maximum 10 A.  Power 
supply required. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products.
Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux 4x5A. Maximum 10 A.  
Alimentation électrique requise. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW.

Switch panels
Boîtiers de commande

Enocean anthracite finish 4-function switch panel.
Boîtier de commande 4 fonctions finition anthracite Enocean.

Enocean white finish 4-function switch panel.
Boîtier de commande 4 fonctions finition blanche Enocean.

Casambi black finish 4-function switch panel with dimming. CR2430 battery.
Boîtier de commande Casambi 4 fonctions plus réglage finition noire. Pile CR2430.

Casambi white finish 4-function switch panel with dimming. CR2430 battery.
Boîtier de commande Casambi 4 fonctions plus réglage finition blanche. Pile CR2430.

Enocean white finish 1-function switch panel.
Boîtier de commande 1 fonction finition blanche Enocean.
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Bluetooth Casambi devices
Appareils Bluetooth Casambi

Sensors
Capteurs

Accessory for surface installation of sensor 71-8049-00-00
Accessoire pour l’installation en saillie du capteur 71-8049-00-00

Casambi presence and brightness sensor. IP40.Detection diameter 6 m at 3 m height. Light range 1-2,000 lx. 230 V
Capteur de présence et de luminosité Casambi. IP40.Diamètre de détection de 6 m à une hauteur de 3 m. De 1 à 
2 000 lx de luminosité. 230 V

Casambi presence and brightness sensor with built-in DALI output for up to 10 luminaires. Detection diameter 5.6 m 
at 3 m height. Light range 1-999 lx IP40. 230 V
Capteur de présence et de luminosité Casambi avec sortie DALI intégrée pour un maximum de 10 luminaires. 
Diamètre de détection de 5,6 m à une hauteur de 3 m. De 1 à 999 lx de luminosité IP40. 230 V

Casambi presence and light sensor for three-phase track, black finish. Detection diameter 3.75 m at 3 m height. 230 V
Capteur de présence et de luminosité Casambi sur rail triphasé, finition noire. Diamètre de détection de 3,75 m à une 
hauteur de 3 m. 230 V

Casambi presence and light sensor for three-phase track, white finish. Detection diameter 3.75 m at 3 m height. 230 V
Capteur de présence et de luminosité Casambi sur rail triphasé, finition blanche. Diamètre de détection de 3,75 m à 
une hauteur de 3 m. 230 V

Sensors
Capteurs

Wi-Fi Gateway Router for Casambi cloud connection. Provides remote access to network and ensures scheduling 
and calendar functions. 5 VDC via USB-C (3A) or PoE.
Routeur Wi-Fi Gateway pour la connexion au cloud Casambi du réseau. Adapté pour fournir un accès à distance au 
réseau et assurer le fonctionnement des programmations horaires et des calendriers. 5V DC via USB-C (3A) ou PoE.

Casambi timer to guarantee scheduling functioning.
Minuterie Casambi pour garantir le fonctionnement des programmations horaires.

Waterproof box with two M20 cable glands for input and output and IP66 protection (non-permanent IP68). Storage 
for Casambi controllers 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Maximum voltage 400Vac. Insulation 
2500Vac. PA66 material with anti-UV treatment. Fire resistance UL94 V-0. Boîtier étanche avec deux presse-étoupes 
M20 pour entrée et sortie et protection IP66 (IP68 non permanent). Stockage pour les contrôleurs Casambi 71-
5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tension maximale 400Vac. Isolation 2500Vac. Matériau PA66 avec 
traitement anti-UV. Résistance au feu UL94 V-0.

Casambi repeater with maximum range of 150 m. IP20 protection. White polycarbonate housing.
Répéteur Casambi avec portée maximale de 150 m. Protection IP20. Boîtier en polycarbonate blanc.
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DMX control system that enables dynamic lighting management with 
high-speed colour transitions, allowing for point-to-point control of 
each luminaire.

Système de contrôle DMX qui assure une gestion dynamique de 
l’éclairage avec des transitions de couleurs à grande vitesse, ce qui 
permet même de contrôler chaque luminaire point par point.

	— RGB or RGBW DMX luminaire control  
Contrôle des luminaires DMX RGB ou RGBW

	— 1 DMX-RDM 512 universe  
1 univers DMX-RDM 512 

	— Wifi

	— 36 scenes 
36 scènes

	— Hourly programmes and calendar 
Programmations horaires et calendaires

	— Programming via app 
Programmation via l’application

	— 2 DMX-RDM 1024 universes 
2 univers DMX-RDM 1024

	— Up to 500 scenes 
Jusqu’à 500 scènes

	— Ethernet

	— Remote access 
Accès à distance

	— Content management / Pixel luminaires 
Gestion des contenus / Luminaires pixel

Select the option that is 
best suited to your project 
Choisissez l’option la mieux 
adaptée à votre projet

DMX control devices
Dispositifs de contrôle DMX

Basic DMX touch screen, non-programmable. Simultaneous “broadcast” DMX luminaire control. Saves 4 colours. Fits 
universal mechanism case 65x65. 100-240 V Écran tactile DMX de base, non programmable. Contrôle simultanément 
par « broadcast » les luminaires DMX. 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Installation dans un boîtier universel de 
65x65 pour les mécanismes. 100-240 V

DMX RDM programmable touch screen console. 512 DMX channels. Wi-Fi. 36 scenes, 1 zone. Time and date control. 
DMX programming knowledge required, no remote access.
Console tactile programmable DMX RDM. 512 canaux DMX. Wi-Fi. 36 scènes, 1 zone. Contrôle de l’heure et du 
calendrier. Nécessite des connaissances en programmation DMX, ne permet pas l’accès à distance.

DMX RDM programmable touch screen console. 1024 DMX channels. Ethernet port. 500 scenes, 10 zones. microSD. 
Time and date control. DMX programming knowledge required. No remote access. Console tactile programmable 
DMX RDM. 1 024 canaux DMX. Port Ethernet. 500 scènes, 10 zones. microSD. Contrôle de l’heure et du calendrier. 
Nécessite une connaissance de la programmation DMX. Ne permet pas l’accès à distance.

Functionalities
Fonctionnalités
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Signal Splitters
Diviseurs de signal

DMX RDM shunt and amplifier. 4 channels. DIN track installation. 12 VDC power supply required.
Dérivateur et amplificateur DMX RDM. 4 canaux. Installation sur rail DIN. Alimentation 12 Vdc requise.

DMX RDM shunt and amplifier. 10 channels. Rack installation. 100-240 VAC.
Dérivateur et amplificateur DMX RDM. 10 canaux. Installation sur Rack. 100-240 Vac.

12 VDC output power supply. 230 VAC.
Source d’alimentation sortie 12 Vdc. 230 Vac.

Dimmers
Régulateurs

DMX-RDM PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 5 channels of 8 A. Power supply 
required. RJ45, XLR and screw ports. Has DMX slave mode or master mode for standalone operation.
Contrôleur DMX-RDM PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 5 canaux de 8 A. Alimentation 
électrique requise. Ports RJ45, XLR et à vis. Mode esclave DMX ou mode maître pour un fonctionnement autonome.

24Vdc power supply. 4 independent channels, DALI-2 control (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150 W. 220-240 
VAC. Source d’alimentation 24 Vdc. 4 canaux indépendants, contrôle DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 
150 W. 220-240 Vac.

DMX RDM to SPI converter for controlling SPI pixel LED strips. 128 channels.
Convertisseur DMX RDM vers SPI pour le contrôle des bandeaux à LED pixel SPI. 128 canaux.

Controller supporting remote access
Contrôleur avec accès à distance possible

DMX-RDM programmable console. 1536 DMX channels. 99 scenes, 5 zones. Ethernet. microSD. Cloud service 
available (not included) for remote management of the installation. DMX programming knowledge required. DIN track 
installation. 12 VDC. Console programmable DMX-RDM. 1 536 canaux DMX. 99 scènes, 5 zones. Ethernet. microSD. 
Service cloud disponible mais non inclus pour la gestion à distance de l’installation. Nécessite une connaissance de 
la programmation DMX. Installation sur rail DIN. 12 Vdc.

7” black touch screen for DMX control, compatible with controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-Fi (2.4 
GHz), 1024x600. 9 VDC (built-in).
Écran tactile 7” noir pour le contrôle DMX compatible avec le contrôleur 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-Fi 
(2,4 GHz), 1 024 x 600. 9 Vdc (intégré).

Cloud access
Accès au cloud

Annual Digital Cloud DMX Connect Essential Service.
Service numérique Cloud DMX Connect Essential, annuel.

Annual Digital Cloud DMX Connect Performance Service.
Service numérique Cloud DMX Connect Performance annuel.

Madrix Content Management
Gestion des contenus Madrix

Madrix Nebula Artnet-SPI Controller. 12 SPI universes (up to 2,048 RGB pixels per device). Art‑Net, sACN and USB 
inputs. DIN rail installation, 5–24 V Contrôleur Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 univers SPI (jusqu’à 2 048 RGB pixels par 
appareil). Ports Art‑Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5‑24 V

Artnet-DMX controller. 2 DMX universes (up to 1,024 channels). Art‑Net, sACN and USB inputs/outputs. DIN rail 
installation, 5–24 V Contrôleur Artnet-DMX. 2 univers DMX (jusqu’à 1 024 canaux). Ports/sorties Art‑Net, sACN et USB. 
Installation sur rail DIN, 5‑24 V

StandALone Madrix Aura controller. 2 DMX universes (up to 1,024 channels). Art‑Net, sACN and USB inputs/outputs. 
DIN rail installation, 5–24 V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 2 univers DMX (jusqu’à 1 024 canaux). Ports/sorties 
Art‑Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5‑24 V

StandALone Madrix Aura Controller. 12 DMX universes (up to 6,144 channels). Recording of Art‑Net/sACN sequences 
via microSD. DIN rail installation, 5–24 V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 12 univers DMX (jusqu’à 6 144 canaux). 
Enregistrement de séquences Art‑Net/sACN à l’aide d’une carte microSD. Installation sur rail DIN, 5‑24 V

StandALone Madrix Aura Controller. 12 DMX universes (up to 6,144 channels). Recording of Art‑Net/sACN sequences 
via microSD. DIN rail installation, 5–24 V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 12 univers DMX (jusqu’à 6 144 canaux). 
Enregistrement de séquences Art‑Net/sACN à l’aide d’une carte microSD. Installation sur rail DIN, 5‑24 V

MADRIX basic software license for advanced LED lighting control. USB connection. Licence de base du logiciel 
MADRIX pour le contrôle avancé de l’éclairage LED. Connexion via USB.

MADRIX licenses based on DMX universes. Please consult the technical department.
Licences MADRIX selon les univers DMX. Consulter le département technique.
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Autonomous control solutions Can be used to control one or more luminaires 
within the same space autonomously. The Standalone solutions allow you to 
perform simple tasks and achieve large energy savings.
Solutions de contrôle autonomes. Elles peuvent servir à commander de manière 
autonome un ou plusieurs luminaires dans un même espace. Les solutions 
Standalone permettent d’exécuter des fonctions simples et d’obtenir de grandes 
économies d’énergie.

Institut Vilabrareix, 2022
Thanks to built-in autonomous sensors, the 
lighting is regulated based on the presence of 
natural light, promoting energy savings.
Grâce à l’incorporation de capteurs autonomes, 
l’éclairage est régulé en fonction de l’apport 
de lumière naturelle, favorisant les économies 
d’énergie.

DALI push-button panels and dimmer for installation in universal mounting cases
Boîtiers de commande et régulateur DALI à installer dans un boîtier universel pour les mécanismes

RGBW PWM touch screen dimmer for 1 zone, suitable for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 4 
channels of 5 A. Saves 4 colours. Power supply required. Fits universal mechanism case 65x65.
Écran tactile RGBW PWM pour régler 1 zone pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 4 canaux 
de 5 A. 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Alimentation électrique requise. Installation dans un boîtier universel 
de 65x65 pour les mécanismes. 

Basic DMX touch screen, non-programmable. Simultaneous “broadcast” DMX luminaire control. Saves 4 colours. Fits 
universal mechanism case 65x65. 100-240 V
Écran tactile DMX de base, non programmable. Contrôle simultanément les luminaires DMX par « broadcast ». 
4 couleurs peuvent être sauvegardées. Installation dans un boîtier universel de 65x65 pour les mécanismes. 
100-240 V

Remote-controlled devices
Contrôleurs télécommandés par radiofréquence

Remote control for receiver 71-7668-00-00, 1 channel, 6 scenes, 6 zones.
Télécommande pour récepteur 71-7668-00-00, 1 canal, 6 scènes, 6 zones.

Radiofrequency receiver for LED strips and 12-48 VDC constant voltage products. 1 channel of 8 A. Master or Slave 
mode. Maximum synchronisation distance of 30 metres. 6 zones. Power supply required. 24 VDC.
Récepteur de radiofréquence pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-48 Vdc. 1 canal de 8 A. Peut 
agir en tant que maître ou esclave. Distance de synchronisation maximale de 30 mètres. 6 zones. Alimentation 
électrique requise. 24Vdc.

Remote control for receiver 71-7669-00-00, 4 RGBW channels, 6 zones.
Télécommande pour récepteur 71-7669-00-00, 4 canaux RGBW, 6 zones.

Radiofrequency receiver for LED strips and 12-48 VDC constant voltage products. 4 channels of 5 A. Master or Slave 
mode. Maximum synchronisation distance of 30 metres. 6 zones. Power supply required. 24 VDC.
Récepteur de radiofréquence pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-48 Vdc. 4 canaux de 5 A. 
Peut agir en tant que maître ou esclave. Distance de synchronisation maximale de 30 mètres. 6 zones. Alimentation 
électrique requise. 24Vdc.
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DALI touch screens for installation in universal mounting cases
Écrans tactiles DALI à installer dans un boîtier universel pour les mécanismes

Potential-free signal converter, suitable for incorporating conventional push-buttons into the DALI2 environment. 
Allows control of up to 64 DALI-2 devices in broadcast mode. Power supply: 230 V
Convertisseur de signaux sans potentiel, adapté à l’intégration de boutons-poussoirs conventionnels dans 
l’environnement DALI2. Permet de contrôler jusqu’à 64 appareils DALI-2 en mode broadcast. Alimentation à 230 V

DALI dimmer, 1 zone for max. 50 drivers. Simultaneous “broadcast” DALI luminaire control. Fits universal mechanism 
case 65x65. 100-240 V
Dimmer DALI, 1 zone pour 50 drivers au maximum. Contrôle simultanément les luminaires DALI par « broadcast ». 
Installation dans un boîtier universel de 65x65 pour les mécanismes. 100-240 V

DALI dimmer, 4 zones for max. 50 drivers. Fits universal mechanism case 65x65. Requires DALI group addressing and 
therefore knowledge of DALI programming. DALI power supply.
Dimmer DALI, 4 zones pour 50 drivers maximum. Installation dans un boîtier universel de 65x65 pour les 
mécanismes. Nécessite un adressage de groupes DALI et donc une connaissance de la programmation DALI. 
Alimentation DALI.

DALI2 DT8 dimmer for products with dynamic white. Maximum 25 drivers. Simultaneous “broadcast” DALI DT8 
luminaire control. Fits universal mechanism case 65x65. 230 V
Dimmer DALI2 DT8 pour les produits avec Tunable white. 25 drivers au maximum. Contrôle simultanément par 
« broadcast » les luminaires DALI DT8. Installation dans un boîtier universel de 65x65 pour les mécanismes. 230 V

Sensors
Capteurs

On-off sensor with relay output up to 6 A. Motion detection diameter 6.8 m at 3 m installation height. 95-250 V.
Capteur On-Off avec sortie relais jusqu’à 6 A. Diamètre de détection de mouvement de 6,8 m et de 3 m de hauteur 
d’installation. 95-250 V.

DALI sensor for up to 16 luminaires, for stand-alone operation, simultaneous “broadcast” control. Motion detection 
diameter of 6 m at 3 m height. Light range 5-1000 lx. 95-250 V
Capteur DALI jusqu’à 16 luminaires, pour un fonctionnement autonome, commande de luminaires simultanément par 
« broadcast ». Diamètre de détection de mouvement de 6 m à 3 m de hauteur. De 5 à 1 000 lx de luminosité. 
95-250 V.

D4i sensor for up to 4 DALI luminaires, for stand-alone operation, can be integrated into the luminaire. Motion 
detection diameter 6 m at 3 m height. Light range 5-1000 lx. DALI-D4i power supply required.
Capteur D4i jusqu’à 4 luminaires DALI, pour un fonctionnement autonome, peut être intégré dans le luminaire. 
Diamètre de détection de mouvement de 6 m à 3 m de hauteur. De 5 à 1 000 lx de luminosité. Alimentation 
DALI-D4i requise.

Controller PWM 12-24 V
Contrôleur PWM 12-24 V

1-10 V PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 2 channels of 6.5 A. Power supply 
required.
Contrôleur 1-10 V PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 2 canaux de 6,5 A. Alimentation 
électrique requise.

DMX-RDM PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 5 channels of 8 A. Power supply 
required. RJ45, XLR and screw ports. Has DMX slave mode or master mode for standalone operation.
Contrôleur DMX-RDM PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 5 canaux de 8 A. Alimentation 
électrique requise. Ports RJ45, XLR et à vis. Mode esclave DMX ou mode maître pour un fonctionnement autonome.
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Products with a remote driver
Install the driver within 2 metres of the product when the EMC levels 
for each application cannot be checked, in accordance with referen-
ce standards. The polarity of the product’s cables must be checked 
before they are connected to the driver’s secondary side, given that 
the incorrect polarity may damage the LED module and/or driver. 

Control
Control signal cables must be installed separately from power cables. 
Switches are not permitted on the driver’s secondary side. 

Phase-cut control
-Basic phase-cut control. Does not require additional cables. 
-Products with an L-control driver: they enable control with TRIAC/
IGBT dimmers; leading-edge/forward-phase control.
-Products with a C-control driver: they enable control with IGBT 
dimmers; trailing-edge/reverse-phase control.
-Products with LC-control driver: they allow both aforementioned 
types of dimmers. 
-Check dimmer-driver compatibility.

Push control
Requires an additional cable. NO (Normally Open) push buttons 
should be used. A quick press switches the product on or off. If the 
button is pressed and held, the brightness level is adjusted.

0/1-10V control
Analogue control that requires two additional polarised cables. A 
dimmer generates a constant voltage signal between 0 and 10V. If a 
voltage of 1V is applied, the driver will adjust the product’s bright-
ness to the minimum, however, when a voltage of 10V is applied, the 
product’s brightness will be set to its maximum. The drivers that allow 
a control signal between 0-10V are capable of switching off the pro-
duct completely when they receive a signal of 0V from the dimmer. 

DALI/DALI-2 control
Digital control protocol developed by leading driver manufacturers 
to create a control standard in the lighting industry. It allows scenes 
to be memorised, messages to be sent in the event of a breakdown 
or the end of the product’s life, point-to-point product control and 
planning, and emergency management. It requires two additional 
non-polarised cables. A cable with a cross-section of 1.5mm2 is re-
commended. DALI-2 certification improves interoperability between 
DALI devices. 

DMX control
Digital control protocol used in the world of show lighting. It requires 
two additional polarised cables. Using a twisted, shielded cable with 
an impedance of 120Ω is recommended.

Casambi control
Bluetooth Mesh control system
We recommend not to exceed 15m distance between devices, nor to 
use metal enclosures that may affect wireless communication.

Produits à driver distant
Il est recommandé d’installer le driver à un maximum de 2 mètres du 
produit lorsqu’il n’est pas possible de vérifier les niveaux de compa-
tibilité électromagnétique (CEM) de chaque application,  conformé-
ment aux normes de référence. Il est nécessaire de vérifier la polarité 
des câbles du produit avant de les relier au secondaire du driver, car 
une mauvaise connexion risque d’endommager le module LED et/ou 
le driver. 

Variation 
Les câbles de signal de variation doivent être installés séparément 
des câbles d’alimentation. Il n’est pas permis d’installer des interrup-
teurs sur le secondaire du driver. 

Réglage par ligne (coupure de phase)  
-Réglage de base par ligne : n’exige pas de câbles supplémentaires. 
-Produits munis d’un driver de variation de type « L » : admettent le 
réglage avec des dimmers de type TRIAC/IGBT ; réglage par début 
de phase (leading edge/forward phase control).
-Produits munis d’un driver de variation de type « C » : admettent le 
réglage avec des dimmers de type IGBT ; réglage par fin de phase 
(trailing edge/reverse phase control).
-Produits munis d’un driver de type « LC » : admettent les deux types 
de dimmers susmentionnés. 
-Il est conseillé de vérifier la compatibilité dimmer-driver.

Réglage Push
Exige un câble supplémentaire. Il convient d’utiliser des boutons 
poussoirs NO (normalement ouverts). Il suffit d’appuyer rapidement 
dessus pour allumer ou éteindre le produit. Maintenir le bouton 
poussoir enfoncé permet de régler le niveau de luminosité.

Réglage 0/1-10 V 
Réglage analogique qui exige deux câbles supplémentaires à 
polarité. Un dimmer génère un signal à tension constante de 0 à 10 
V. Appliquer une tension de 1 V permet de régler la luminosité du 
produit au minimum, tandis qu’en appliquant une tension de 10 V, le 
produit brillera au maximum. Les drivers prenant en charge un signal 
de réglage doté d’une plage comprise entre 0 et 10 V sont capa-
bles d’éteindre complètement le produit lorsqu’ils reçoivent 0 V du 
dimmer. 

Contrôle DALI/DALI-2  
Protocole de contrôle numérique mis au point par les principaux 
fabricants de drivers pour créer une norme de réglage dans le sec-
teur de l’éclairage. Il permet la mémorisation de scènes, l’envoi de 
messages en cas de panne ou en fin de vie du produit, le contrôle 
et la planification point par point du produit, ainsi que la gestion 
des situations d’urgence. Exige deux câbles supplémentaires sans 
polarité. Il est conseillé d’utiliser un câble de section de 1,5 mm2. La 
certification DALI-2 améliore l’interopérabilité entre dispositifs DALI. 

Contrôle DMX
Protocole de contrôle numérique utilisé dans le domaine de l’éclaira-
ge de spectacles. Exige deux câbles supplémentaires avec polarité. 
Il est conseillé d’utiliser un câble torsadé, blindé et doté d’une 
impédance de 120 Ω.

Contrôle Casambi
Système de contrôle Bluetooth Mesh
Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 15 m entre 
les dispositifs, ni d’utiliser de boîtiers métalliques qui affectent la 
communication sans fil.

Installation recommendations
Conseils d’installation
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BUILT-IN FLOOR LUMINAIRES - DRAINAGE

It is essential to follow the assembling instructions and the insta-
llation guide of the built-in luminaires in order to achieve the best 
performance. 

1. Avoid installing the luminaires in terrain depressions.
2. Avoid installing the luminaires in areas where water can accumu-

late and in places that are permanently damp, such as gardens or 
lawns.

3. Avoid the use of chemical products used to fertilise gardens be-
cause they could damage some of the components. 

4. Level the luminaire with the surface.
5. Anticipate a dilation coating for built-in luminaires installed on 

surfaces like cement or concrete, to avoid possible dilation or 
compression. 

6. Install an effective drainage system to avoid the accumulation 
of water, at least 25 cm of gravel under the installation casing. A 
correct drainage must absorb up to 10 litres of water in 15 minutes.  

7. Put the light on for 20 minutes without the glass to avoid conden-
sation inside.

ENCASTRABLES AU SOL – DRAINAGE

Il est indispensable de suivre les instructions et le guide d’installation 
des encastrables afin de garantir un éclairage optimum. 

1. Eviter l’installation de luminaires dans des zones de dépression de 
terrain.

2. Eviter l’installation de luminaires dans des espaces où s’ accumule 
de l’eau ou des zones humides telles que jardins ou pelouses.

3. Eviter l’utilisation de produits chimiques utilisés pour le composta-
ge des jardins car ils peuvent détériorer certains composants. 

4. Niveler le terrain en vue de l’installation des luminaires.
5. Prévoir un recouvrement pour la dilatation dans le cas de luminai-

res encastrables installés en surface tel que le ciment ou le béton, 
afin d’éviter une possible dilatation ou compression. 

6. Poser un drain efficace afin d’éviter toute stagnation de l’eau, avec 
un minimum de 25 centimètres de gravier en dessous de l’installa-
tion. Un drain efficace doit permettre d’absorber jusqu’à 10 litres 
d’eau en 15 minutes.  

7. Faire fonctionner le luminaire pendant 20 minutes, sans le verre, 
afin d’ éviter toute condensation d’eau à l’intérieur.

Technical information
Informations techniques

NO OK 15 cm 15 cm

25 cm 10 l   15 min
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71-0727-00-00

71-7664-00-00

71-7669-00-00

71-7667-00-00

71-7670-00-00

71-7668-00-00

71-7671-00-00

71-B361-00-00

71-7665-00-00

71-B755-00-00

71-7666-00-00

71-B115-00-00

71-B116-00-00

71-B667-00-00

71-B125-00-00

71-B668-00-00

71-B416-00-00

1-10V controller for LED strips / Contrôleur 1-10 V pour bandeaux à LED

12-24V PWM controller for LED strips / Contrôleur PWM 12-24 V pour bandeaux à LED

RGB receiver / Récepteur RGB

RGB remote / Télécommande RGB

White receiver / Récepteur blanc

White remote / Télécommande blanche

DALI 1CH dimmer / Régulateur DALI 1CH

DALI DT8 2CH TW dimmer / Régulateur DALI DT8 2CH TW

DALI 4-zone dimmer / Régulateur DALI 4 zones

DMX controller / Contrôleur DMX

Basic DMX dimmer / Régulateur DMX basique

Essential DMX console with touchscreen / Console DMX essentielle avec écran tactile

Performance DMX console with touchscreen / Console DMX performance avec écran tactile

Advance DMX console / Console DMX advance

Splitter/amplifier with 4 outputs / Diviseur / amplificateur 4 outputs

Splitter/amplifier with 10 outputs / Diviseur / amplificateur 10 outputs

D51 mm 12V 12W power supply / Source d’alimentation D51 mm 12 V 12 W

Remote RF controllers / RF contrôleurs à distance

Basic DALI dimmers / Régulateurs DALI basiques

DMX devices / Dispositifs DMX

Controllers / Contrôleurs
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L x W x H mm IP CLASS V in V out
Constant current 
Iout (mA) Protocol

47.5x27.2x20 20 220-240V 2,7-4,5V 700 3 ON-OFF 71-B781-00-00
76X22X20 20 220-240V 2,5-12V 350 3 ON-OFF 71-B681-00-00
76X22X20 20 220-240V 2,5-4,5V 700 3 ON-OFF 71-B682-00-00
300x47x47 67 100-240V 2-4V 1200 4,8 ON-OFF 71-E225-05-05
66,3x38,5x21,8 20 100-240V 8,6-18V 350 6 ON-OFF 71-A652-00-00
123x45x19 20 100-240V 5-13V 700 9 ON-OFF 71-B232-00-00
165x45x37 68 100-240V 6-14,5V 700 10 ON-OFF 71-E014-00-00
300x47x47 67 100-240V 6-14,5V 700 10 ON-OFF 71-E226-05-05
158x22x19 20 90-264V 2-27V 500 14 ON-OFF 71-B406-00-00
115x34x19 20 90-264V 1-41.5V 60-360 15 ON-OFF 71-E218-00-00
158x22x19 20 100-240V 2-40V 350 15 ON-OFF 71-7699-00-00
123x45x19 20 100-240V 23-46V 350 16,1 ON-OFF 71-6652-00-00
121,5x53,5x26 68 99-264V 2-49V 350 17 ON-OFF 71-E079-00-00
130x38x28 20 110-240V 2-14V 1400 18 ON-OFF 71-E217-00-00
165x45x37 67 100-240V 15-29V 700 20 ON-OFF 71-E015-00-00
115x29x45 20 100-240V 10-29V 700 20,3 ON-OFF 71-6658-00-00
115x45x29 20 100-240V 21-42V 500 21 ON-OFF 71-7551-00-00
105x68x32 20 100-240V 21-43V 700 30,1 ON-OFF 71-6653-00-00
105x68x32 20 100-240V 21-42V 1050 44,1 ON-OFF 71-6661-00-00
124x79x22 20 110-240V 0-74V 350-1050 50 ON-OFF 71-3542-00-00
129x76x30 20 99-264V 48V 1050-2100 55 ON-OFF 71-4914-00-00
101,5x49x29 20 220-240V 27-42V 350 14 PHASE-CUT 230V 71-A297-00-00
102x38x21 20 220-240V 6-14V 700 10 PHASE-CUT 230V 71-7663-00-00
101,5x49x29 20 220-240V 27-42V 500 21 PHASE-CUT 230V 71-A298-00-00
145x51x29,5 20 220-240V 17-39V 700 25 PHASE-CUT 230V 71-A299-00-00
166x47x35 20 220-240V 2-47V 350-750 32 PHASE-CUT 230V-PUSH 71-4898-00-00
145x40x30 42 220-240V 32-54V 700 37,8W PHASE CUT 240V 71-B666-00-00
150x43x25 20 100-240V 5-13V 700 9 DALI2;PUSH 71-A190-00-00
150x43x25 20 100-240V 23-46V 350 16 DALI2;PUSH 71-A191-00-00
135x80x31 68 99-264V 10-50V 350 17,5 0-10V;1-10V;DALI2 71-E083-00-00
97,3x41x22 20 110-277V 8-40V 150-500 20 DALI2 71-B407-00-00
152x46x36 20 100-240V 10-43V 350-700 30 DALI2;PUSH 71-A192-00-00
135x80x31 68 99-264V 10-50V 500 25 DALI2 71-E085-00-00
121,5x53,5x26 68 99-264V 2-49V 700 30 DALI2 71-E080-00-00
146x44x30 20 220-240V 10-54V 300-1050 38 DALI2;PUSH 71-A303-00-00
124x79x22 20 110-240V 2-74V 350-1050 60 PUSH;0-10V;1-10V;DALI2 71-4706-00-00
135x80x31 68 99-264V 10-50V 1200mA 60 0-10V;1-10V;DALI2 71-E518-00-00
135x80x31 68 99-264V 10-50V 700mA 70 0-10V;1-10V;DALI2 71-E086-00-00
135x80x31 68 99-264V 10-50V 1400mA 70 0-10V;1-10V;DALI2 71-E216-00-00
146,5x44x30 20 220-240V 10-38V 350-1050 38 CASAMBI 71-A260-00-00
146,5x44x30 20 220-240V 8-32V 650-1400 45 CASAMBI 71-A261-00-00

LW
H

L x W x H mm IP CLASS V
 in Protocol

40,4x36,3x14 20
220-240V

50-60Hz Max.150W (230V) CASAMBI-RLC 71-5959-00-00
12-24V

56,5x35,8x22,3 20
24-48V

50-60Hz Max. 1 driver CASAMBI-
DALI/0-10V 71-5961-00-00

220-240V

30x72,6x18 66
100-240V

Max.144W CASAMBI-PWM 71-8050-00-00
100-240V

143x18x59 20
100-240V

Max. 64 devices CASAMBI-DALI 71-8115-00-00
47-63Hz

108x108x62 67
90-305V

50-60Hz Max. 64 devices CASAMBI-DALI 71-A237-00-00
47-63Hz

108x108x62 67
90-305V

50-60Hz Max. 32 devices CASAMBI-DMX 71-A238-00-00
47-63Hz

91x45x124 67
90-305V

50-60Hz Max. 64 devices CASAMBI 71-A243-14-14
47-63Hz

91x45x124 67
90-305V

50-60Hz Max. 64 devices CASAMBI 71-A243-60-60
47-63Hz

LW
H

 IP20   

DriversDriversDrivers

Maximum power (W)
Puissance maximale (W)

Frequency 
Fréquence

Device controllers / Contrôleur gradation

Maximum power (W)
Puissance maximale (W)
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L x W x H mm V in F (Hz) Protocol

120 x 40 x 35 220-240V 50-60Hz 4 Drivers D4i White Sensor D4i Connected to Track 35-A075-14-00

120 x 40 x 35 220-240V 50-60Hz 4 Drivers D4i Black Sensor D4i Connected to Track 35-A075-60-00

 12V AC

L x W x H mm IP CLASS V in
Constant voltage 
Vdc (V) Protocol

51x49x27 20 220-240V 12 12 ON-OFF 71-B416-00-00
188x50x33,5 67 90-305V 12 96 ON-OFF 71-B676-00-00
146X55X19 20 100-240V 12 20 ON-OFF 71-B677-00-00
146X55X19 20 100-240V 24 20 ON-OFF 71-B650-00-00
148X40X32 67 90-305V 24 16 ON-OFF 71-B651-00-00
300x30x16 20 220-240V 24 30 ON-OFF 71-B640-00-00
350x30x18 20 220-240V 24 100 ON-OFF 71-B641-00-00
350x30x18 20 220-240V 24 150 ON-OFF 71-B642-00-00
400x40x22 20 220-240V 24 250 ON-OFF 71-B643-00-00
205x42x10 67 100-240V 24 20 ON-OFF 71-E101-05-05
250x30x21 67 220-240V 24 30 ON-OFF 71-B644-00-00
290x30x21 67 220-240V 24 60 ON-OFF 71-B645-00-00
320x30x21 67 220-240V 24 100 ON-OFF 71-B646-00-00
350x30x21 67 220-240V 24 160 ON-OFF 71-B647-00-00
400x30x21 67 220-240V 24 240 ON-OFF 71-B648-00-00
400x60x22 67 220-240V 24 400 ON-OFF 71-B649-00-00
300x30x16 20 220-240V 24 60 DALI2 71-B652-00-00
350x30x16 20 220-240V 24 150 DALI2 71-B653-00-00
290x30x21 67 220-240V 24 60 DALI2 71-B655-00-00
350x30x21 67 220-240V 24 160 DALI2 71-B656-00-00
191x63x38 67 90-305V 24 120 CASAMBI;PWM 71-A242-00-00
300x50x35 20 220-240V 24 160 DALI DT8 71-B401-00-00
180x52x30 20 220-240V 48 75 ON-OFF 71-A258-00-00
300x40x30 20 220-240V 48 120 ON-OFF 71-A259-00-00
350x30x18 20 220-240V 48 150 ON-OFF 71-B658-00-00
350x30x18 20 220-240V 48 250 ON-OFF 71-B659-00-00
320x30x21 67 220-240V 48 100 ON-OFF 71-B660-00-00
350x30x21 67 220-240V 48 160 ON-OFF 71-B661-00-00
400x30x21 67 220-240V 48 240 ON-OFF 71-B662-00-00
400X60X22 67 220-240V 48 400 ON-OFF 71-B678-00-00
252x90x44 67 90-305V 48 320 ON-OFF 71-B077-00-00
262x43x125 67 90-305V 48 480 ON-OFF 71-B078-00-00
280x144x49 67 90-305V 48 600 ON-OFF 71-B079-00-00
297X16X19 20 220-240V 48 100 ON-OFF 71-B440-60-00
268X43X22 20 220-240V 48 250 ON-OFF 71-B441-60-00

LW
H

Sensors / Capteurs

Luminaires 
Luminaires 
max.

Power supply / Source d’alimentation

Maximum power (W)
Puissance maximale 
(W)
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1-
10

V

DA
LI

-2

DA
LI

-2

DA
LI

-2

71
-B

65
0

71
-B

65
1

71
-B

64
0

71
-B

64
1

71
-B

64
2

71
-B

64
3

71
-B

64
4

71
-B

64
5

71
-B

64
6

71
-B

64
7

71
-B

64
8

71
-B

64
9

71
-0

72
7

71
-B

65
2

71
-B

65
3

71
-B

65
5

- - - - - - - - - - - - 12/ 
24VDC - - -

24VDC 12/ 
24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 

P (W) 20 16 30 100 150 250 30 60 100 160 240 400 2x6.5A 60 150 60

IP 20 67 20 20 20 20 67 67 67 67 67 67 20 20 20 67

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

T
Kelvin

P
(W) Vdc L(m) W/m

91-7908

BASIC 
4,8

2700 24 24 5 4,8 3 3 5 19 29 49 5 11 19 31 47 79 61 11 29 11

91-7909 3000 24 24 5 4,8 3 3 5 19 29 49 5 11 19 31 47 79 61 11 29 11

91-7910 4000 24 24 5 4,8 3 3 5 19 29 49 5 11 19 31 47 79 61 11 29 11

91-7911 6000 24 24 5 4,8 3 3 5 19 29 49 5 11 19 31 47 79 61 11 29 11

91-7912 2700 24 24 5 4,8 3 3 5 19 29 49 5 11 19 31 47 79 61 11 29 11

91-7913 3000 24 24 5 4,8 3 3 5 19 29 49 5 11 19 31 47 79 61 11 29 11

91-7914 4000 24 24 5 4,8 3 3 5 19 29 49 5 11 19 31 47 79 61 11 29 11

91-A012 RGB 24 24 5 4,8 3 3 5 19 29 49 5 11 19 31 47 79 - - - -

91-7916

BASIC 
9,6

2700 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7917 3000 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7918 4000 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7920 RGB 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 - - - -

91-7921 2700 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7922 3000 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7923 4000 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7925 RGB 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7926

BASIC 
14,4

2700 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-7927 3000 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

90-A013 3000 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-2379 RGB 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 - - - -

91-7928

BASIC 
19,2

2700 96 24 5 19,2 - - 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-A016 2700 96 24 5 19,2 - - 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-7929 3000 96 24 5 19,2 - - 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-5567 3000 96 24 5 19,2 - - 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-A014 4000 96 24 5 19,2 - - 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

Power supply voltage 
Tension d’alimentation

Output voltage 
Tension de sortie

Power supply and controller selection table 
Tableau de sélection des sources d’alimentation et des contrôleurs

Maximum number of metres which can be 
fed by each power supply

Nombre maximum de mètres de bandeau 
pouvant être alimentés par chaque dispositif

Reference 
Référence

Non dimmable power supply 
Source d´alimentation non dimmable

N
am

e 
N

om

PAG.

Re
fe

re
nc

e 
Ré

fé
re

nc
e

Maximum number of metres which 
can be fed by each power supply
Nombre maximum de mètres de 
bandeau pouvant être alimentés 

par chaque dispositif

Dimmable controllers and 
power supplies 

Sources et contrôleurs 
dimmables

Power supply voltage 
Tension d’alimentation

Output voltage 
Tension de sortie

Maximum number of metres which can be 
fed by each power supply

Nombre maximum de mètres de bandeau 
pouvant être alimentés par chaque dispositif

Reference 
Référence

Non dimmable power supply 
Source d´alimentation non dimmable

N
am

e 
N

om

PAG.

Re
fe

re
nc

e 
Ré

fé
re

nc
e

Maximum number of metres which 
can be fed by each power supply
Nombre maximum de mètres de 
bandeau pouvant être alimentés 

par chaque dispositif

Dimmable controllers and 
power supplies 

Sources et contrôleurs 
dimmables
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DA
LI

-2

DA
LI

 D
T8

Bluetooth Bluetooth

71
-B

65
6

71
-B

40
1

71
-8

05
0

71
-A

24
2

- 220-240V- 12/24VDC 90-305VAC

24VDC 24VDC 12/24VDC 24VDC

160 160 6A 120

67 20 20 67

270 270 270 270

31 79 - 23

31 79 - 23

31 79 - 23

31 79 - 23

31 79 - 23

31 79 - 23

31 79 - 23

- - 28 -

15 39 - 12

15 39 - 12

15 39 - 12

- 14 -

15 39 - 12

15 39 - 12

15 39 - 12

- - 14 -

10 26 - 8

10 26 - 8

10 26 - 8

- - 9 -

7 19 - 6

7 19 - 6

7 19 - 6

7 19 - 6

7 19 - 6

RF Reciever 
1 channel

RF Reciever 
4 channel RGB White

71
-7

66
8

71
-7

66
9 

71
-7

66
7

71
-7

67
0

12/24
Vdc

12/24
Vdc - -

12/24
VDC

12/24
VDC - -

96/192 4x5A - -

20 20 - -

270 270 270 270

38 - - -

38 - - -

38 - - -

38 - - -

38 - - -

38 - - -

38 - - -

- 71 - -

19 - - -

19 - - -

19 - - -

- 35 - -

19 - - -

19 - - -

19 - - -

- 35 - -

12 - - -

12 - - -

12 - - -

- 23 - -

9 - - -

9 - - -

9 - - -

9 - - -

9 - - -

PWM/RGBW

71
-7

66
4

12/24VDC

12/24VDC

4x5A

20

270

-

-

-

-

-

-

-

71

-

-

-

35

-

-

-

35

-

-

-

23

-

-

-

-

-

Maximum number of metres which 
can be fed by each power supply
Nombre maximum de mètres de 

bandeau pouvant être alimentés par 
chaque dispositif

Dimmable controllers and 
power supplies 

Sources et contrôleurs 
dimmables

Maximum number of metres which can be fed by 
each power supply

Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant 
être alimentés par chaque dispositif

Maximum number of metres 
which can be fed by each 

power supply
Nombre maximum de mètres 

de bandeau pouvant être 
alimentés par chaque dispositif

Wall front 
Façade murale

RF receivers with remote control
Récepteurs RF avec télécommande

Maximum number of metres which 
can be fed by each power supply
Nombre maximum de mètres de 

bandeau pouvant être alimentés par 
chaque dispositif

Dimmable controllers and 
power supplies 

Sources et contrôleurs 
dimmables

Maximum number of metres which can be fed by 
each power supply

Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant 
être alimentés par chaque dispositif

Maximum number of metres 
which can be fed by each 

power supply
Nombre maximum de mètres 

de bandeau pouvant être 
alimentés par chaque dispositif

Wall front 
Façade murale

RF receivers with remote control
Récepteurs RF avec télécommande
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1-
10

V

DA
LI

-2

DA
LI

-2

DA
LI

-2

71
-B

65
0

71
-B

65
1

71
-B

64
0

71
-B

64
1

71
-B

64
2

71
-B

64
3

71
-B

64
4

71
-B

64
5

71
-B

64
6

71
-B

64
7

71
-B

64
8

71
-B

64
9

71
-0

72
7

71
-B

65
2

71
-B

65
3

71
-B

65
5

- - - - - - - - - - - - 12/ 
24VDC - - -

24VDC 12/ 
24VDC 24VDC 24VDC 24VDC 

P (W) 20 16 30 100 150 250 30 60 100 160 240 400 2x6.5A 60 150 60

IP 20 67 20 20 20 20 67 67 67 67 67 67 20 20 20 67

274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274

T
Kelvin

P
(W) Vdc L(m) W/m

91-7930

PE
RF

O
RM

AN
CE

9,
6M

M

2700 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7931 3000 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-A020 3000 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-A017 4000 48 24 5 9,6 1 1 2 9 14 24 2 5 9 15 23 39 30 5 14 5

91-7932

PE
RF

O
RM

AN
CE

14
,2

M
M

2700 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-7933 3000 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-A023 3000 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-A022 4000 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-7934

PE
RF

O
RM

AN
CE

19
,2

M
M

2700 96 24 5 19,2 0 0 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-A024 2700 96 24 5 19,2 0 0 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-7935 3000 96 24 5 19,2 0 0 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-A025 3000 96 24 5 19,2 0 0 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-7936 4000 96 24 5 19,2 0 0 1 4 7 12 1 2 4 7 11 19 15 2 7 2

91-7937 RGB 72 24 5 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 - - - -

91-A000

AS
AI

 3
D 

16
M

M

3000 14 24 1 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-A002 4000 14 24 1 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-A001 3000 115,2 24 8 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-A003 4000 115,2 24 8 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 20 3 9 3

91-A004 RGB 14,4 24 1 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 - - - -

91-A005 RGB 115,2 24 8 14,4 1 1 1 6 9 16 1 3 6 10 15 26 - - - -

91-A035

AS
AI

 3
D 

8M
M

3000 - 5 1 4,6 4 3 6 20 30 51 6 12 20 33 49 82 64 12 30 12

91-A036 4000 - 5 1 4,6 4 3 6 20 30 51 6 12 20 33 49 82 64 12 30 12

91-A038 3000 - 23 5 4,6 4 3 6 20 30 51 6 12 20 33 49 82 64 12 30 12

91-A039 4000 - 23 5 4,6 4 3 6 20 30 51 6 12 20 33 49 82 64 12 30 12

Power supply and controller selection table 
Tableau de sélection des sources d’alimentation et des contrôleurs

Power supply voltage 
Tension d’alimentation

Output voltage 
Tension de sortie

Maximum number of metres which can be 
fed by each power supply

Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être 
alimentés par chaque dispositif

Reference 
Référence

Non dimmable power supply 
Source d´alimentation non dimmable

N
am

e 
N

om

PAG.

Maximum number of metres 
which can be fed by each 

power supply
Nombre maximum de mètres de 
bandeau pouvant être alimentés 

par chaque dispositif

Dimmable controllers and 
power supplies 

Sources et contrôleurs 
dimmables

Re
fe

re
nc

e 
Ré

fé
re

nc
e



RF Reciever 
1 channel

RF Reciever 
4 channel RGB White

71
-7

66
8

71
-7

66
9 

71
-7

66
7

71
-7

67
0

12/24
Vdc

12/24
Vdc - -

12/24
VDC

12/24
VDC - -

96/192 4x5A - -

20 20 - -

274 274 274 274

19 - - -

19 - - -

19 - - -

19 - - -

12 - - -

12 - - -

12 - - -

12 - - -

9 - - -

9 - - -

9 - - -

9 - - -

9 - - -

- 23 - -

12 - - -

12 - - -

12 - - -

12 - - -

- 23 - -

- 23 - -

39 - - -

39 - - -

39 - - -

39 - - -

PWM/RGBW

71
-7

66
4

12/24VDC

12/24VDC

4x5A

20

274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

-

-

-

-

23

23

-

-

-

-

DA
LI

-2

DA
LI

 D
T8

Bluetooth Bluetooth

71
-B

65
6

71
-B

40
1

71
-8

05
0

71
-A

24
2

- 12/ 
24VDC 12/24VDC 90-305VAC

24VDC 12/ 
24VDC 12/24VDC 24VDC

160 4x2A 6A 120

67 20 20 67

274 274 274 274

15 - - 12

15 - - 12

15 - - 12

15 - - 12

10 - - 8

10 - - 8

10 - - 8

10 - - 8

7 - - 6

7 - - 6

7 - - 6

7 - - 6

7 - - 6

- - 9 -

10 - - 8

10 - - 8

10 - - 8

10 - - 8

- 9 9 -

- 9 9 -

33 - - 25,0

33 - - 25,0

33 - - 25,0

33 - - 25,0

Maximum number of metres which can be 
fed by each power supply

Nombre maximum de mètres de bandeau 
pouvant être alimentés par 

chaque dispositif

Wall front 
Façade murale

RF receivers with remote control
Récepteurs RF avec télécommande

Maximum number of metres which 
can be fed by each power supply
Nombre maximum de mètres de 

bandeau pouvant être alimentés par 
chaque dispositif

Dimmable controllers and 
power supplies 

Sources et contrôleurs 
dimmables

Maximum number of metres 
which can be fed by each 

power supply
Nombre maximum de mètres 

de bandeau pouvant être 
alimentés par chaque dispositif
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Finishes / Finitions

00 White Blanc

01 Gold Or

05 Black Noir

06 Copper Cuivre

08 Green Vert

12 Fumé Fumé

14 White Blanc

15 Amber Ambré

18 Brown Marron

21 Chrome Chrome

23 Gold Or

27 Brass Laitonné

34 Grey Gris

37 Transparent Transparent

45 Matte black anodised Noir mat anodisé

48 Galvanised steel Acier zingué

54 Anodised aluminium Aluminium anodisé

60 Black Noir

81 Satin nickel Nickel satiné

92 Dark ash Frêne foncé

93 Light ash Frêne clair

AF Satin aluminium Aluminium satiné

AH Silver Argent

AP Gold Or

BW White Blanc

BY Sand Sable

B8 Satin glass Verre satiné

CA AISI 316 stainless steel Acier inox AISI 316

CI Brown Marron

CS Cement grey Gris ciment

CT Painted rust Oxyde peint
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Finishes / Finitions

DC Cement Ciment

DL Gold Or

DN Matte gold Or mat

DO Polished brass Laiton poli

EF Gold Or

EK Dark gray Gris foncé

EL White perforated fabric Tissu blanc perforé

EM Stone grey Gris pierre

EN Walnut wood Bois de noyer

EO Oak wood Bois de chêne

EP Deep gold Or intense

EQ Light brown Brun clair

ES Natural rattan Rotin naturel

ET Painted gold Or peint

EU Gloss White Blanc brillant

EV Gloss Black Noir brillant

EX Olive grey Gris olive

E3  Fir green Vert sapin

E4 Patina Patiné

F1 Sandblasted glass Verre sablé

F5 Gold Or

F9 Sandblasted Sablé

FF Sand Sable

GA Light grey felt Feutre gris clair

GB Dark grey felt Feutre gris foncé

G5 Painted glass white interior Verre peint blanc intérieur

G7 Textured black Noir texturisé

H13W Black Noir

U1 Olive Green Vert Olive

J6 Brown Marron

Z5 Urban grey Gris urbain
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W1 Mahogany Brown Marron Acajou

I9 Speckled taupe Gris taupe chine

L1 Speckled terracota Terracotta chinee

J4 Speckled reed green Vert bambou chine

H2 Textured white Blanc texturisé

I6 Brushed anodise Anodisé gratté

I7 Brushed anodise Anodisé

I8 Gun Metal PVD Gun Metal PVD

K3 Mirror glass Verre miroir

L7 Black/Black/Black Noir/Noir/Noir

L8 Black/Gold/Gold Noir/Or/Or

L9 Black/Gold/Transparent Noir/Or/Transparent

M1 Opal white Blanc opale

M3 Anodised Anodisé

N3 Grey Gris

O1 White/Gold/Gold Blanc/Or/Or

O2 White/Gold/White Blanc/Or/Blanc

O3 Gold/Gold/Gold Or/Or/Or

O4 Gold/Gold/Transparent Or/Or/Transparent

O5 Black/Grey/Grey Noir/Gris/Gris

O6 Black/Grey/Transparent Noir/Gris/Transparent

O7 White/Grey/Grey Blanc/Gris/Gris

O8 White/Grey/Transparent Blanc/Gris/Transparent

O9 Grey/Grey/Grey Gris/Gris/Gris

P7 Grey/Grey/Transparent Gris/Gris/Transparent

S2 Satin aluminium Aluminium satiné

T007 White Blanc

WN Black/Black Noir/Noir

WP Trimless/White Trimless/Blanc

WQ Trimless/Black Trimless/Noir

WR White/White Blanc/blanc

WL Black/White Noir/Blanc

Finishes / Finitions
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ABS ABS ABS

ACR Acrylic Acrylique

AISI202 Stainless steel AISI202 Acier inoxydable AISI 202

AISI304 Stainless steel AISI304 Acier inoxydable AISI 304

AISI316 Stainless steel AISI316 Acier inoxydable AISI 316

AL Aluminium Aluminium

ALAB Alabaster Albâtre

BR Brass Laiton

CON Concrete Ciment

FELT Felt Feutre

G Graphene Graphène

GL Fibreglass Fibre de verre

GLA Glass Verre

PC Polycarbonate Polycarbonate

PC+ABS Polycarbonate + ABS Polycarbonate + ABS

PLABS Plastic Plastique

PLSTER Plaster Plâtre

PMMA Methacrylate PMMA

POLI Technopolymer Technopolymère

PP Polypropylene Polypropylène

PUR Polyurethane Polyuréthane

PVC PVC PVC

R Resin Résine

RATAN Rattan Rotin

ST Steel Acier

TEX Textile Textile

WASHI Japanese paper Papier japonais

WOOD Wood Bois

WOODT Teak wood Teck

Materials / Matériaux



11
86

Ex
tr

a 
Re

ad
er

’s
 G

ui
de

IP

BODY MAT

IK

DIF MAT

UGR

FLICKER

LOW

L80 B20

50000h

BREEAM

MacAdam

WELL

SWITCH CCT

RGB
LIGHT

+

A coding system that shows the degree of protection that a 
cover provides against the penetration of solid objects or dust 
and liquids

Système de codification permettant d’indiquer le degré de 
protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de 
corps solides, poussières et liquides

Structure material Matériau de la structure

A coding system that shows the degree of protection that a 
cover provides against damaging mechanical impacts. Energy 
of impact (Joules)

Système de codification permettant d’indiquer le degré de 
protection procuré par une enveloppe contre les impacts 
mécaniques nuisibles. Énergie d’impact (en joules)

Diffuser material Matériau du diffuseur

UGR UGR

Low Flicker Low Flicker

Class I Classe I

Class II Classe II

Class III Classe III

Hours of life Heures de vie

Compliant with the luminous efficacy required to obtain 
the BREEAM sustainable construction certificate, which is 
calculated by dividing the luminaire’s luminous flux by its total 
power.

Conforme à l’efficacité lumineuse requise pour obtenir le 
certificat de construction durable BREEAM, calculée en divisant 
les lumens réels par la puissance totale du luminaire.

MacAdam MacAdam

WELL. Contributes toward satisfying Feature L06 under the 
WELL Building Standard®.

WELL. Contribue au respect du critère L06 de la norme de 
construction WELL Building Standard®.

CCT switch Interrupteur CCT

RGB Light Éclairage RGB

Luminaires should never be covered with heat insulating 
material

Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau 
thermo-isolant

Not suitable for direct installation on normally flammable 
surfaces

Luminaires non destinés à un montage direct sur des surfaces 
normalement inflammables

ATTENTION - This light fixture can withstand a limited static 
load. SUITABLE for areas where low-speed vehicles circulate. 
NOT SUITABLE for high-traffic areas

ATTENTION - Ce luminaire peut supporter une charge statique 
limitée. IL EST ADAPTÉ aux zones de circulation occasionnelle 
de véhicules à basse vitesse. IL N’EST PAS ADAPTÉ aux zones 
de circulation habituelle de véhicules.

Max. no. of metres in serial connection Longueur max. (en mètres) de raccordement en série

x metres of cable x mètres de câble

Double cable output Double sortie de câble

Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (female + 
female on the left and male + male on the right).

Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (femelle 
+ femelle à gauche et mâle + mâle à droite).

Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (female 
on the left and male on the right).

Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (femelle 
à gauche et mâle à droite).

Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (male on 
the left and male on the right).

Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (mâle à 
gauche et mâle à droite)

Symbols / Symboles
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SEA SIDE

SUITABLE

DIM
+–

DIM
+–

PRO-BASE

x2

TOUCH

x5

x3

Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male). Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle).

Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male). 
Includes 1 extra pre-wired cable gland.

Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle). 
Comprend 1 presse-étoupe pré-câblé supplémentaire.

Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors 
(all female).

Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches 
(tous femelles).

Luminaire suitable for installation in marine environments. The 
warranty does not cover colour changes or paint deterioration 
caused by sunlight and/or a saline atmosphere, unless this 
affects the mechanical and structural safety of the product. In 
marine environments, maintenance must be carried out at least 
every six months to remove any salt deposits.

Luminaire adapté à l’installation dans des environnements à 
atmosphère marine. La garantie ne couvre pas les changements 
de couleur ou la détérioration de la peinture causés par la 
lumière du soleil et/ou un environnement salin, à moins qu’ils 
n’affectent la sécurité mécanique et structurelle du produit. En 
milieu marin, l’entretien doit être effectué au plus tard tous les 6 
mois pour éliminer les éventuels dépôts de sel.

Control System DIMMABLE. Système de régulation DIMMABLE.

Control System NOT DIMMABLE. Système de régulation NOT DIMMABLE.

Drainage. See installation recommendations on page 1027. Drainage. Voir les conseils d’installation à la page 1027.

Includes a floor installation system developed by LedsC4 that 
guarantees the luminaires’ strength and durability, and ensures 
there are no angle differences between them even if the floor 
surface is irregular.

Il comprend un système de fixation au sol développé par LedsC4 
qui garantit la solidité et la durabilité des luminaires et l’absence 
de différences d’inclinaison entre eux, même si le sol est 
irrégulier.

Adjustable Orientable

Adjustable Orientable

Adjustable Orientable

Adjustable Orientable

Adjustable Orientable

Adjustable Orientable

Adjustable Orientable

Adjustable Orientable

On/off switch Interrupteur on/off

Double on/off switch Interrupteur double allumage

Touch switch Interrupteur tactile

Light switch on cable Interrupteur d’allumage sur le câble

5x magnifying mirror Miroir grossissant x 5

3x magnifying mirror Miroir grossissant x 3

Remote control Télécommande

Symbols / Symboles
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ANTI FOG

SAFETY 
BACK

AIRFLOW

MOTOR

DC

BLADES MAT

x2

USB

LED

LED

LED

DRIVER

DRIVER

DRIVER

 

Max. no. of metres in serial connection Longueur max. (en mètres) de raccordement en
série

Anti-fog. System included to prevent the mirror being obscured 
by steam.

Antibuée. Système inclus pour empêcher le miroir de s’embuer 
avec de la vapeur d’eau.

The safety backing is a film applied to the reverse of the mirrors 
to prevent injury caused by glass in the event of breakage.

Le revêtement arrière de sécurité est un film appliqué au dos des 
miroirs pour éviter les blessures dues au verre en cas de casse.

Roll-over light suitable for the passage of vehicles in 
accordance with EN 60598-2-13 (torsion strength and shear 
load tests).

Luminaire adapté au passage de véhicules selon la norme EN 
60598-2-13 (essais de résistance à la torsion et à la charge de 
cisaillement).

Airflow (CFM). Fan airflow measurement unit (cubic feet per 
minute).

Airflow (CFM). Unité de mesure du débit d’air du ventilateur 
(pieds cubes par minute)

DC Motors. Direct current motor. Improved efficiency and 
consumption.

Moteurs CC. Moteur à courant continu. Efficacité et 
consommation accrues.

Includes light source Comprend une source lumineuse.

Blade material Matériau des pales

The inverse function makes the blades turn in the opposite 
direction. During cold months, this allows hot air to move 
from the ceiling to the floor and heat up the room, thus saving 
energy through its use as a heating system.

La fonction inverse fait tourner les pales dans le sens opposé. 
Pendant les mois froids, elle permet de déplacer l’air chaud du 
plafond vers le sol et de chauffer la pièce en économisant de 
l’énergie en l’utilisant avec le système de chauffage.

Fan speed, motor rotational speed. Vitesse de ventilation, vitesse de rotation du moteur

USB port Connexion USB

USB-C port Connexion USB-C

Custom cut Découpe sur mesure

Non-replaceable light source Source lumineuse non remplaçable

Light source replaceable by a qualified technician Source lumineuse remplaçable par un technicien qualifié

Final user replaceable light source Source lumineuse remplaçable par l’utilisateur final

Non-replaceable driver Pilote lumineuse non remplaçable

Driver replaceable by a qualified technician Pilote remplaçable par un technicien qualifié

Final user replaceable driver Pilote remplaçable par l’utilisateur final

Wireless Sans fil

Sensor Capteur

Luminaires with built-in connectivity. Luminaires à connectivité intégrée.

Equipment not included Équipement non compris

Equipment included Équipement compris

Symbols / Symboles
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ANTIPANIC

UNE-EN
60598-2-22

TW

Symbols / Symboles

The fixings can be used on ceilings of between Xmm and Xmm Les fixations permettent d’installer le modèle sur des plafonds 
de X à X mm

Check Availability Vérifiez la disponibilité

Recess diameter Diamètre d’encastrement

Recess dimensions Coupe d’encastrement

The driver goes through the recess hole Le driver passe par l’ori£ce d’encastrement

The driver does not go through the recess hole Le driver ne passe pas par l’ori£ce d’encastrement

Variation in colour temperature from warm to cool
white

Variation selon la température de la couleur de
chaude à froide

Quick Service
2–6 working days (transport time not included)

Quick Service
2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)
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Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com
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This catalogue show
cases the full range of professional LedsC4 

lum
inaires and fans, designed for indoor, outdoor and decorative 

applications. The result of over 50 years’ experience, these products 
offer quality, com

fort and efficiency for all types of projects seeking 
to strike the ideal balance betw

een design, technology, innovation, 
service and sustainability.

Ce catalogue com
prend toutes les fam

illes de lum
inaires et de 

ventilateurs professionnels LedsC4 pour l’intérieur, l’extérieur et la 
décoration. Il est le résultat de plus de 50 ans d’expérience dans la 
fabrication d’un éclairage de qualité, confortable et efficace, pour 
tous types de projets recherchant le m

eilleur équilibre entre design, 
technologie, innovation, service et durabilité.
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