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Da oltre quarant’anni SIDE rappresenta  

l’eccellenza dell’illuminazione Made in Italy. 

Ogni nostro prodotto nasce da un perfetto equilibrio tra 

artigianalità, design e tecnologia, espressione autentica di 

uno stile riconosciuto nel mondo per qualità e cura dei dettagli. 

 

Crediamo in un futuro luminoso e sostenibile: per questo 

selezioniamo con attenzione materiali di alta qualità, processi 

produttivi responsabili e soluzioni a basso impatto ambientale, 

garantendo efficienza e durata nel tempo. 

 

La nostra forza è la personalizzazione: sviluppiamo apparecchi 

su misura per rispondere alle esigenze di architetti, progettisti 

e clienti di ogni mercato, unendo innovazione, estetica e 

funzionalità in ogni creazione. 

 

SIDE illumina gli spazi del domani con  

la passione e la competenza di chi da  

sempre trasforma la luce in valore.

For over forty years, SIDE has embodied  

the excellence of Made in Italy lighting. 

Each of our products is born from a perfect balance of 

craftsmanship, design, and technology, a true expression  

of a style recognized worldwide for its quality  

and attention to detail. 

 

We believe in a bright and sustainable future:  

that’s why we carefully select high-quality materials,  

adopt responsible manufacturing processes, and design  

low environmental impact solutions that ensure  

efficiency and long-lasting performance. 

 

Our strength lies in customization: we create bespoke 

lighting fixtures tailored to the needs of architects, 

designers, and clients across global markets, blending 

innovation, aesthetics, and functionality in every project. 

 

SIDE lights up the spaces of tomorrow with the passion  

and expertise of those who have always transformed  

light into value.
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ROSONI DECORATIVI

DECORATIVE 
CEILING CANOPIES

TUBETTI DECORATIVI

DECORATIVE TUBES

CAVO D'ALIMENTAZIONE

OPTIONS FOR THE  
POWER CABLE

10 ROSONI DECORATIVI

Disponibili in vari stili e finiture, per adattarsi a ogni tipo 
di ambiente, dal moderno al classico. 
Consulta ll'elenco di compatibilità per individuare il 
rosone più adatto a ciascun apparecchio a sospensione.

10 DECORATIVE CEILING CANOPIES

Available in a variety of styles and finishes to suit any type 
of space, from modern to classic. 
Check the compatibility list to identify the most suitable 
canopy for each pendant fixture.

251
BINARIO 48Vdc
CEILING 105 S
CEILING 140 S
CEILING 175 S
NET RANGE 15
NET RANGE 18

168
ELISEO
LINE
LINEAR SYSTEM
QUADRANT
TRAIL SITRACK

TRAIL SOSPENSIONE 

304
BINARIO 48Vdc
CEILING 105 S
CEILING 140 S
CEILING 175 S
DP30 SOSPENSIONE
DP60 SOSPENSIONE 
DROP 30S  
DROP 60S
DROP 30S
LINEA
NET RANGE 15 
NET RANGE 18

165 
BD 03
BD 04 
BD 05 
BD 07
BIG NEW 440
BIG NEW 550
BIG NEW 750 
BIG NEW 1030
ELISEO
LINE
LINEAR SYSTEM 
MINI TOWER 
MINI TOWER FOOD
QUADRANT
TRAIL SITRACK
TRAIL SOSPENSIONE 

303
BINARIO 48Vdc
NET RANGE 15
NET RANGE 18

299
AU 03
AURORA XS  
AURORA XS FOOD
CEILING 105 S
CEILING 140 S 
CEILING 175 S
NET RANGE 15
NET RANGE 18

225
AU03
AURORA XS 
AURORA XS FOOD

170
AU05 
AURORA XL  
AURORA XL FOOD 
BD 03
BD 04
BD 05
BD 07
BIG NEW 440
BIG NEW 550
BIG NEW 750
BIG NEW 1030

SILICONE
AU03
AURORA XS 
AURORA XS FOOD 

305
AU03
AURORA XS 
AURORA XS FOOD  
DP30 SOSPENSIONE 
DP60 SOSPENSIONE 
DROP 30S
DROP 60S

NEWNEW

ø 6 mm  
769900-100 h.100mm 
769900-150 h.150mm  
769900-200 h.200mm  
769900-250 h.250mm  
769900-300 h.300mm  
769900-350 h.350mm

ø 12 mm  
769800-100 h.100mm 
769800-150 h.150mm  
769800-200 h.200mm  
769800-250 h.250mm  
769800-300 h.300mm  
769800-350 h.350mm

TUBETTI DECORATIVI PER CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO

Disponibili in 6 lunghezze, con diametro di 6 mm o 12 mm. 
Pensati per arricchire creativamente la linea verticale  
del cavo di sospensione, aggiungendo equilibrio e  
armonia visiva.

 

DECORATIVE TUBES FOR STEEL SUSPENSION CABLE

Available in 6 lengths, with a diameter of 6 mm or 12 mm. 
Intended to enhance the vertical line of the suspension  
cable with creativity, adding visual balance and harmony.

4 SCELTE PER IL CAVO D'ALIMENTAZIONE

Cavo trasparente standard. 
Cavo in tessuto nero o bianco, per un’estetica più 
sofisticata e ricercata. 
Cavo trecciato, per un tocco rustico e caldo. 
Pensate per aggiungere un tocco distintivo alle 
lampade.

4 OPTIONS FOR THE POWER CABLE 

Standard transparent cable. 
Black or white fabric cable, for a more refined and 
sophisticated look. 
Braided cable, for a warm, rustic touch. 

Designed to add a distinctive touch to the lamps. 

644793
Cavo trasparente 
Transparent cable 
 
STANDARD 
L. 2500 mm

643000
Cavo in tessuto NERO 
BLACK fabric cable
 
L. 1400 mm 

613750
Cavo in tessuto BIANCO 
WHITE fabric cable
 
L. 1400 mm

Cavo trecciato 
Braided cable
 
LUNGHEZZA E COLORE  
A RICHIESTA

LENGTH AND COLOR 
AVAILABLE ON REQUEST

1
SCEGLI IL PRODOTTO
CHOOSE THE PRODUCT

2
AGGIUNGI IL DETTAGLIO
ADD THE DETAIL

3
SCEGLI IL COLORE
CHOOSE THE COLOR

COLORI PROPOSTI - PROPOSED COLORS

 BR 
BIANCO RAGGRINZANTE

  ROUGHT WHITE 

 NE 
NERO

  BLACK

 GK 
GOLD KARKAR

  41113

 BT 
BLU TELICA

  30856

COLORI DISPONIBILI IN ALTERNATIVA 
AVAILABLE ALTERNATIVE COLORS

 SB 
SILVER BOMBALAI

  35795 

 GT 
GRAY TULARE

  50316

 BF 
BEIGE FUTUNA

  35545

 BZ 
BRONZE LARIO

  40981

 RR 
RUST RAME

  36136

 GN 
GREEN TITICACA

  41123

COLORI A RICHIESTA RAL 
RAL COLORS ON REQUEST 
Minimo di 20 pezzi 
Minimum order of 20 pieces

• Ottone - Brass
• L. 100-150-200-250-300-350 mm

COLORI PROPOSTI SOLO ø 6 mm 

PROPOSED COLORS ONLY ø 6 mm

 CR 
CROMO LUCIDO

  POLISHED CHROME 

 OR 
ORO LUCIDO

  POLISHED GOLD

COLORI PROPOSTI 
PROPOSED COLORS

 BR 
BIANCO RAGGRINZANTE

  ROUGHT WHITE 

 NE 
NERO

  BLACK

 GK 
GOLD KARKAR

  41113

 BT 
BLU TELICA

  30856

COLORI DISPONIBILI IN ALTERNATIVA 
AVAILABLE ALTERNATIVE COLORS

 SB 
SILVER BOMBALAI

  35795 

 GT 
GRAY TULARE

  50316

 BF 
BEIGE FUTUNA

  35545

 BZ 
BRONZE LARIO

  40981

 RR 
RUST RAME

  36136

 GN 
GREEN TITICACA

  41123

COLORI A RICHIESTA RAL 
RAL COLORS ON REQUEST 
Minimo di 20 pezzi 
Minimum order of 20 pieces

305 
VETRI A SCELTA - GLASS COLORS

  1 
VETRO BIANCO 

  WHITE GLASS    

  4 
VETRO VERDE 

  GREEN GLASS

  2 
VETRO AZZURRO

  LIGHT BLUE GLASS

  3 
VETRO PESCA 

  PEACH GLASS

COLORE BASE METALLO NEI COLORI 
DISPONIBILI O A RICHIESTA NEI COLORI RAL 

BASE METAL COLOR IN THE AVAILABLE  
COLORS OR ON REQUEST IN RAL COLORS

SILICONE 
COLORI PROPOSTI - PROPOSED COLORS

 BR 
BIANCO RAGGRINZANTE

  ROUGHT WHITE 

 NE 
NERO

  BLACK

 MO 
MOSTARDA

  MUSTARD

 GR 
GRIGIO

  GREY

COLORI PROPOSTI - PROPOSED COLORS

BR NE GK BT 
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BD 
PLAFONE - CEILING
SOSPENSIONE - SUSPENSION 

NEW

QD
COLLECTION

ST 
SOSPENSIONE

SUSPENSION

AU 
SOSPENSIONE

SUSPENSION

Lume 
SOSPENSIONE - SUSPENSION

PIANTANA - FLOOR LAMP

SD 
COLLECTION

Q1

Q4

SD4 
PLAFONE - CEILING

Q2

Q5

SD4 
SOSPENSIONE - SUSPENSION 

Q3

Q6

PLAFONE - SOSPENSIONE  MODULAR LINEAR SYSTEMSON

PROIETTORI & BINARI 230V   MODULAR LINEAR SYSTEMS& TRACKS 230V

NEW

Ruled linear IP
COLLECTION

BINARIO 230V
IP20

BINARIO 48V
IP20

SOSPENSIONE - SUSPENSION
IP20
MONOEMISSIONE - SINGLE SIDE EMISSION
BIEMISSIONE - DOUBLE SIDE EMISSION

INCASSO - RECESSED
IP20

DP 
COLLECTION

PLAFONE
CEILING
 

INCASSO
RECESSED
 

SOSPENSIONE
SUSPENSION
 

Ross slim 
BINARIO - TRACK
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INDICE - INDEX 

BINARIO 48Vdc    48Vdc TRACK 

INCASSI   RECESSED SPOT 

SISTEMI LINEARI MODULARI  MODULAR LINEAR SYSTEMS

NEW

Binario track 48Vdc

Net 18 Block UGR

Strip Led frame

Strip tube 30

Plana
COLLECTION

SEMINCASSO 
HALF-RECESSED 

 

INCASSO A RASAMENTO 
TRIMLESS RECESSED
 

PLAFONE
CEILING 

 

BINARIO 
TRACK 

 

SOSPENSIONE CON TIGE 
SUSPENSION WITH TIGE 

 

PLANA 120 - 123 x 123mm

PLANA 240 - 123 x 241mm

PLANA 360 - 123 x 359mm
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INDICE - INDEX 

pag 20 MICRO INCASSI  MICRO RECESSED SPOTS

Shelf

21

BBTT coin

22

BBTT coin | 
semiorientabile

23

BBTT Block

25

Dot 20-T

27

Dot 20-Q

30

Dot 30-T

29

Dot 30-Q

31

Dot 45

33

Dot 60

34

Dot 80

35

Dot 90

37

Step 15

41

Step 18 2G

43

Net 13 block

44

Net 15 block

45

Net 18 block

46

Swing 10 | 
orientabile

49

Swing 13 | 
orientabile

50

Swing 15

52

Swing 15 | 
flat

57

Swing 15 | 
orientabile

54

Swing 15 | 
asimmetrico

56

Swing 10 UGR | 
orientabile

58

Swing 13 UGR | 
orientabile

59

Focus XS

60

Focus XL

61

pag 40 INCASSI  RECESSED SPOT

Focus SC | 
trimless

62

Net SC

63

Ruled T 13

65

Ruled T 15

66

Ruled T 20

67

Ruled T 20- 9 Led

68

Ruled Q 10

71

Ruled Q 14

73

Sindi 60

74

Sindi 100

75

Sindi 140

76

Sindi 220

77

Sindi SC | 
trimless

79

Ruled linear IP 20 | 
incasso

81

Plana

83

Ross | 
incasso

85

 

87

pag 90 INCASSI MULTIOTTICA  MULTI-OPTIC RECESSED SPOTS

Matrix coin micro

91

Matrix micro SC

93

Matrix 111

95

Matrix 111 SC | 
trimless

97

Matrix coin | 
1-2 Led

99

Matrix coin | 
3-4 Led

101

Matrix power | 
1 Led

102

Matrix power | 
1 led

104

Dot 130

39
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pag 148 SISTEMI LINEARI MODULARI  MODULAR LINEAR SYSTEMS

Light cut 20

149

Light cut 30

151

Light cut 30SC 

153

Light cut 30ASC 

154

Light cut 30AR 

155

Light cut 55

157

Light cut 75

159

Linea

161

Linear system 44

163

Linear system 64

167

Slim led

181

Slim led frame

183

Led strip

183

Linear system 82

174

pag 107INCASSI-ESTRAIBILI-ORIENTABILI  REMOVABLE-ADJUSTABLE RECESSED

Bend mini | 
incasso

107

Bend XS | 
estraibile-orientabile

108

Bend XS | estraibile-
orientabile 
flangia quadrata

109

Bend XS | 
estraibille-orientabile 
flangia rettangolare

111

DP | 
incasso

113

Stilo 28 | 
incasso

115

Stilo 60 | 
incasso tondo

117

Stilo 60 base | 
incasso

121

Tor 15 | 
orientabile

123

pag 124 LUCE CONTROLLATA  CONTROLLED LIGHT

Trail Sitrack 
Spot 60

139

Trail Sitrack | 
Accessori

141

Trail | 
incasso

125

Trail |  
plafone

127

Trail | 
sospensione 

131

Trail Sitrack 

135

Trail Sitrack 
Spot 42

138

pag 193 PROIETTORI & BINARI 230V  PROJECTORS & TRACKS 230V

Vega | 
binario

223

Solaris mini | 
binario

224

Solaris | 
binario

225

Big | 
binario

227

Ruled linear IP20 | 
binario

229

Plana | 
binario

231

Ross | 
binario

233

Binario sitrack 230V

234

Stilo 42

195

Stilo 60 short 
binario

197

Stilo 60 slim

198

Stilo 60 base

201

Bend XS 2019

197

Bend 2023

205

Bend slim mini

207

Bend slim XS

208

Bend slim M

209

Bend slim XL

211

Short M

215

Short XS

213

Luxor XS

217

Luxor XL

212

Sirius

220

INDICE - INDEX 

Stilo 60 | 
incasso quadro

119

TR | 
plafone 

142

TR | 
sospensione

142

Slim tube 30

185

Ross slim | 
binario

232
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Binario 48Vdc | 
apparecchi ON-OFF

247

INDICE - INDEX 

pag 242 BINARIO 48VDC    48VDC TRACK

Binario 48Vdc 
plafone/sospensione

242

Binario 48Vdc | 
incasso

243

Binario 48Vdc | 
accessori

244

Binario 48Vdc | 
lineari

248

Binario 48Vdc 
Stilo 28

249

Binario 48Vdc 
Stilo 42

250

Binario 48Vdc 
Stilo 60

251

Binario 48Vdc 
Spot 1 LED

252

Binario 48Vdc 
Spot 2 LED

252

Binario 48Vdc 
Drop 30S XS

253

Binario 48Vdc 
Ruled linear IP20

255

pag 256 PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE  WALL - CEILING - SUSPENSION

Bend base micro 
1-2 Led

256

Bend base micro 
3-4 Led

257

Bend base mini 
1-2 Led

258

Bend base mini 
3-4 Led

259

Sindi 60 | 
plafone

260

Sindi 100 | 
plafone

261

Swing 10 | 
plafone

262

Swing 13 | 
plafone

263

Net range 15 | 
plafone

265

Net range 15 | 
sospensione

267

Net range 18 | 
plafone

268

Net range 18 | 
sospensione

269

Plana

271

Vega | 
parete

273

DP30 | 
plafone

275

DP30 | 
sospensione

279

Drop 60P | 
plafone

285

Drop 60S | 
sospensione

289

Quadrant | 
parete e soffitto

290

Quadrant | 
sospensione

291

BD

293

Big new

299

ST 

307

Stargate 950 eco

315

Stargate 2000- 3000

319

AU

321

Aurora XS

323

Aurora XL

325

Line

329

Eliseo | 
parete

331

Eliseo | 
sospensione

332

Solaris mini | 
orientabile

335

Solaris mini | 
fisso

337

Solaris | 
orientabile

338

Solaris | 
fisso

339

Q1

341

Q2

343

Q3

345

Q4

347

Q5

349

Q6

351

SD4 | 
plafone

353

SD4 | 
sospensione

355

Ruled linear IP20 | 
sospensione

357

Lume | 
sospensione

327
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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

LAMPADINE LED - LED LAMP 434 

DRIVER 435

GRADO DI PROTEZIONE - PROTECTION DEGREE 437

AGENTI CORROSIVI - CORROSIVE AGENTS 438

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY 440

FINITURE - FINISHING 442

RETE VENDITA - ITALIA 444

GARANZIA E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - ITALIA 446

INDICE CODICE PRODOTTI - PRODUCTS CODE INDEX 449

pag 370 PANNELLI FONOASSORBENTI CON CORPI ILLUMINANTI  SOUND-ABSORBING PANELS WITH LIGHT FIXTURES

Sonus panel

371

Sonus reflect

371

Sonus QDR60

377

Sonus QDR60

379

Sonus square

381

Sonus round

385

Sonus circle

387

INDICE - INDEX 

pag 416 HORTICULTURAL

Tor orientabile HC

417

Drop 30 XL HC

418

Drop 60 XL HC

419

Spot HC

421

Bend HC

423

Stilo 60 HC

425

pag 390 FOODLIGHTING

Bend XS 2019 food

403

Bend slim M food

404

Bend slim XL food

405

Sirius food

406

Luxor XL food

407

Aurora XS food

409

Aurora XL food

411

Mini tower food

413

Net 13 block food

393

Net 15 block food

394

Net 18 block food

395

Swing 15 food

388

Swing 15 
orientabile food

397

Swing 15 flat food

399

Tor 15 orientabile 
food

400

Matrix food

401

pag 360 FUNZIONALI - GRANDI AMBIENTI  FUNCTIONAL - LARGE ENVIRONMENTS

Mini tower

361

SD-highbay

363

Ross | 
sospensione

365

Ross | 
parete

367

pag 358 PIANTANA  FLOOR LAMPS

Lume | 
piantana

359

18     SIDE SIDE     19 



I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

Shelf

 ø 58 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BI

SHELF T

0021COB

45° 3,5W 346 3000 350mA >90 0,07

NE 0022COB

CR 0023COB

ORO 0024COB

CM 0025COB

BI

SHELF Q

0021COB-Q

45° 3,5W 346 3000 350mA >90 0,07

NE 0022COB-Q

CR 0023COB-Q

ORO 0024COB-Q

CM 0025COB-Q

BI

SHELF IP54

0021COB-54

45° 3,5W 346 3000 350mA >90 0,07NE 0022COB-54

CR 0023COB-54

ACCESSORI - ACCESSORIES

BI 120

Ghiera per applicazione a plafone 
Ferrule for ceiling application 
66,5 x 27 mm

CR 120-CR

• Incasso per mensole con anello in acciaio 
verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Molle di fissaggio e schermo in materiale 
termoplastico.

• Dissipatore e cavetto lunghezza 0,3 m.

• Recessed spot for shelves with ring made of 
coated steel.

• Polyester powder coating

• Fixing springs and screen made of 
thermoplastic material.

• Heatsink and power cables length 0,3 m.SHELF-Q

SHELF IP54

SHELF-T

SHELF-Q

SHELF - IP54

SHELF-T

N.B. IL PRODOTTO STANDARD UTILIZZA STAFFE E MOLLE ESISTENTI
N.B. THE STANDARD PRODUCT USES EXISTING BRACKETS AND SPRINGS

ANELLO DI  
COMPENSAZIONE
COMPENSATION RING

codice 122
code

FORO ESISTENTE
EXISTING HOLE 
max Ø 190 m 
 
IN Ø 156 mm
OUT Ø 210 mm

codice 117
code

FORO ESISTENTE
EXISTING HOLE 
max Ø 150 m 
 
IN Ø 80 mm
OUT Ø 160   mm

codice 116
code

FORO ESISTENTE
EXISTING HOLE 
max Ø 140 m 
 
IN Ø 75 mm
OUT Ø 150 mm

FORO ESISTENTE
EXISTING HOLE 
max Ø 250 m 
 
IN Ø 205 mm
OUT Ø 270 mm

codice 126
code

FORO ESISTENTE
EXISTING HOLE 
max Ø 235 m 
 
IN Ø 205 mm
OUT Ø 255 mm

codice 125
code

BBTT COIN

BBTT COIN 
ORIENTABILE BBTT BLOCK

NET 15 BLOCK
TOR 15

ORIENTABILE SWING 15

STEP 18

STEP 18

NET 18 BLOCK

STEP 15

ANELLI DI COMPENSAZIONE - COMPENSATION RINGS

Mettiamo a disposizione 6 anelli di compensazione bianchi, compatibili con i 

nostri apparecchi illuminanti a incasso nella versione standard. 

Questa gamma consente all’installatore di proporre interventi rapidi e non 

invasivi, evitando costi aggiuntivi di ristrutturazione per il cliente finale.  

Su richiesta, SIDE realizza anelli personalizzati in qualsiasi dimensione e 

colorazione RAL, ideali anche per la sostituzione di impianti illuminotecnici 

esistenti, inclusi quelli di altri produttori.  

Inoltre, è possibile modificare la lunghezza delle molle di fissaggio per ogni 

singolo apparecchio, garantendo così la massima sicurezza e stabilità in fase 

di installazione. 

We offer 6 white compensation rings, compatible with our standard  

recessed lighting fixtures. 

This range allows installers to carry out quick and non-invasive interventions,  

avoiding additional renovation costs for the end client.  

Upon request, SIDE can produce customized rings in any size and RAL color,  

ideal for replacing existing lighting systems, including those from other 

manufacturers.  

Additionally, it’s possible to adjust the length of the fixing springs for each 

individual fixture, ensuring maximum safety and stability during installation.

NET 18 BLOCK

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 3

644758 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 8W IP20 350mA 1

SIDE     21 20     SIDE



I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

BBTT coin

 ø 76 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 1

645732 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF - multi switch 6.3÷42W IP20 150÷1050mA 1

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BI

INCASSI FISSI - FIXED RECESSED

2815C-LBC-15

15° 12,9W 1040

3000

350mA >90 0,3

NE 2816C-LBC-15

CR 2817C-LBC-15

ORO 2818C-LBC-15

BI 2815C-LBC-24

24° 12,9W 1430
NE 2816C-LBC-24

CR 2817C-LBC-24

ORO 2818C-LBC-24

BI 2815C-LBC-40

40° 12,9W 1360
NE 2816C-LBC-40

CR 2817C-LBC-40

ORO 2818C-LBC-40

BI 2815C-LBN-15

15° 12,9W 1120

4000

NE 2816C-LBN-15

CR 2817C-LBN-15

ORO 2818C-LBN-15

BI 2815C-LBN-24

24° 12,9W 1510
NE 2816C-LBN-24

CR 2817C-LBN-24

ORO 2818C-LBN-24

BI 2815C-LBN-40

40° 12,9W 1430
NE 2816C-LBN-40

CR 2817C-LBN-40

ORO 2818C-LBN-40

FISSO - FIXED RECESSED

0÷20 mm

ACCESSORI - ACCESSORIES

BI

116
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 75 mm OUT Ø 150 mm

117
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 80 mm OUT Ø 160 mm

• Incasso in pressofusione di alluminio.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Recessed trim of die-cast aluminium. 

• Polyester powder coating.

 ø 82 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 1

645939 DRIVER INDIPENDENTE DIM DALI 10÷20W IP20 250÷700mA 1

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BI

INCASSI SEMIORIENTABILI - SEMI-ADJUSTABLE RECESSED
2825C-LBC-15

15° 12,9W 1040

3000

350mA >90 0,3

NE 2826C-LBC-15

CR 2827C-LBC-15

ORO 2828C-LBC-15

BI 2825C-LBC-24

24° 12,9W 1430
NE 2826C-LBC-24

CR 2827C-LBC-24

ORO 2828C-LBC-24

BI 2825C-LBC-40

40° 12,9W 1360
NE 2826C-LBC-40

CR 2827C-LBC-40

ORO 2828C-LBC-40

BI 2825C-LBN-15

15° 12,9W 1120

4000

NE 2826C-LBN-15

CR 2827C-LBN-15

ORO 2828C-LBN-15

BI 2825C-LBN-24

24° 12,9W 1510
NE 2826C-LBN-24

CR 2827C-LBN-24

ORO 2828C-LBN-24

BI 2825C-LBN-40

40° 12,9W 1430
NE 2826C-LBN-40

CR 2827C-LBN-40

ORO 2828C-LBN-40

SEMIORIENTABILE - SEMI-ADJUSTABLE

0÷20 mm

ACCESSORI - ACCESSORIES

BI

116
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 75 mm OUT Ø 150 mm

117
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 80 mm OUT Ø 160 mm

• Incasso in pressofusione di alluminio.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Recessed trim of die-cast aluminium. 

• Polyester powder coating.

BBTT coin SEMIORIENTABILE - SEMI-ORIENTABLE

SIDE     23 22     SIDE



I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

BBTT Block

 ø 82mm

Foro d’incasso
Recessed hole

* Solo apparecchio - Only fitting

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 1

645939 DRIVER INDIPENDENTE DIM DALI 10÷20W IP20 250÷700mA 1

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG DRIVER

BI 2825-JLBC-25
25° 

12,3W

1310

3000

350mA >95 0,35

NE 2826-JLBC-25

BI 2825-JLBC-40
40° 1375

NE 2826-JLBC-40

BI 2825-JLBN-25
25° 1350

4000
NE 2826-JLBN-25

BI 2825-JLBN-40
40° 1415

NE 2826-JLBN-40

BBTT BLOCK

0÷20

BI

- APPARECCHIO+DRIVER - - FITTING+DRIVER

KT2825-JLBC25                   
25° 

12,3W

1310

3000

220-240V 
(350mA)

>95 0,5

NE KT2826-JLBC25                   

BI KT2825-JLBC40                   
40° 1375

NE KT2826-JLBC40                   

BI KT2825-JLBN25                   
25° 1350

4000
NE KT2826-JLBN25                   

BI KT2825-JLBN40                   
40° 1415

NE KT2826-JLBN40                   

 - BBTT BLOCK - - BBTT BLOCK

0÷20

ACCESSORI - ACCESSORIES

BI 117
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 80 mm OUT Ø 160 mm

    

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Incasso e corpo modulo orientabile in 
pressofusione di alluminio.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Modulo Led COB ceramico con schermo 
opale.

• Riflettore in materiale termoplastico 
metallizzato in alto vuoto.

• Molle in acciaio fissaggio al controsoffitto.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B10.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Recessed and swivel module body made of 
die-cast aluminum.

• Polyester powder coating.

• Ceramic COB LED module with opal screen.

• High vacuum metallized thermoplastic 
reflector.

• Steel springs fixing to false ceiling.

• Led service life: 50,000 (h) L90 B10.

• Color consistency: 3 SDCM.
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

Dot 20-T

 Ø 19 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in lamiera verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Diffusore in PMMA fascio spot e medio.

• Dissipatore in alluminio.

• Fissaggio a controsoffitto con molle.

• Codici KIT solo per controsoffitti accessibili.

• Durata nominale: 50000 (h) L80 B10.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Painted sheet metal body

• Polyester powder coating

• PMMA diffuser spot and medium beam.

• Aluminium heatsink.

• Fixing to false-ceiling with springs.

• KIT codes only for accessible ceilings.

• Led life: 50000 (h) L80 B10.

• Chromatic consistency: 3 SDCM.

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 10

644758 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 8W IP20 350mA 3

10° 25° W LM K V CRI KG DRIVER

BI 1224-LBC 1226-LBC

2,2W

80 3000

350mA >90 0,04
NE 1225-LBC 1227-LBC

BI 1224-LBN 1226-LBN
89 4000

NE 1225-LBN 1227-LBN

DOT-T 20

1-30 mm.

BI

 - 12 APPARECCHI+DRIVER - 12 FITTINGS+DRIVER

KT1224-LBC-12 KT1226-LBC-12

16,4W

966 3000

220-240V 
(350mA)

>90 0,68
NE KT1225-LBC-12 KT1227-LBC-12

BI KT1224-LBN-12 KT1226-LBN-12
1073 4000

NE KT1225-LBN-12 KT1227-LBN-12

BI

 - 4 APPARECCHI+DRIVER - 4 FITTINGS+DRIVER

KT1224-LBC-4 KT1226-LBC-4

5,8W

322 3000

220-240V 
(350mA)

>90 0,36
NE KT1225-LBC-4 KT1227-LBC-4

BI KT1224-LBN-4 KT1226-LBN-4
358 4000

NE KT1225-LBN-4 KT1227-LBN-4

 - DOT-T 20

1-30 mm.

* | Solo apparecchio - Only fitting

SCEGLI IL PRODOTTO
CHOOSE THE PRODUCT

SCEGLI QUALE PARTE VUOI COLORARE
CHOOSE WHICH PART YOU WANT TO COLOR

SCEGLI IL COLORE - FATTI ISPIRARE
GET INSPIRED - CHOOSE THE COLOR

SCEGLI COME COLORARE LE TUA LUCE - CHOOSE HOW TO COLOR YOUR LIGHT

Illumina con stile. Colora con consapevolezza.

Ogni ambiente racconta una storia.  
Le nostre lampade da interno nascono per armonizzarsi con il tuo 
stile, unendo design contemporaneo, qualità artigianale e attenzione 
all’ambiente.  
Linee pulite, materiali selezionati e una gamma infinita di tonalità RAL 
ti permettono di creare la luce perfetta per ogni progetto. Partendo 
dal bianco puro ai toni più audaci, puoi scegliere i colori RAL da noi 
proposti per rendere unica la tua lampada.  
Le nostre scelte di finitura, non solo valorizzano l’estetica, ma 
proteggono anche l’ambiente. Utilizziamo vernici certificate, prive di 
solventi nocivi e realizzate con processi produttivi a ridotto impatto 
ambientale.  
Scegliere una lampada colorata e sostenibile significa contribuire a un 
futuro più luminoso, in tutti i sensi. 

Divertiti a scegliere la versione più adatta e illumina i tuoi spazi con 
colore, stile e responsabilità.

Light up with style. Color with awareness.

Every space tells a story. 
Our indoor lamps are designed to harmonize with your style, combining 
contemporary design, craftsmanship quality, and environmental 
awareness. 
Clean lines, carefully selected materials, and an endless range of RAL 
shades allow you to create the perfect light for every project. 
From pure white to bold tones, you can choose from our selection of 
RAL colors to make your lamp truly unique. 
Our finishing choices not only enhance aesthetics but also protect the 
environment. 
We use certified paints, free of harmful solvents, and produced 
through low-impact manufacturing processes. 
Choosing a colorful and sustainable lamp means contributing to a 
brighter future, in every sense.

Enjoy finding the perfect match and brighten your spaces with color, 
style, and sustainability.

DOT 60

DOT 80

DOT 90

DOT 130

DOT 45

DOT 20

DOT 30

GK GOLD KARKAR

BZ BRONZE LARIO 

GN GREEN TITICACA 

BC AZZURRO COLOMBA 

BT BLU TELICA

ESEMPI DI COLORI DISPONIBILI

EXAMPLES OF AVAILABLE COLORS
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

Dot 30-T

 ø 25 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in lamiera verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Diffusore in PMMA fascio spot e medio.

• Dissipatore in alluminio.

• Fissaggio a controsoffitto con molle.

• Codici KIT solo per controsoffitti accessibili.

• Durata nominale: 50000 (h) L80 B20.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Painted sheet metal body.

• Polyester powder coating

• PMMA diffuser spot and medium beam.

• Aluminium heatsink.

• Fixing to false-ceiling with springs.

• KIT codes only for accessible ceilings.

• Led life: 50000 (h) L80 B20.

• Chromatic consistency: 3 SDCM.

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 10

644758 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 8W IP20 350mA 3

15° 25° W LM K V CRI KG DRIVER

BI 1220-LBC 1222-LBC

1,2W

80 3000

350mA >90 0,04
NE 1221-LBC 1223-LBC

BI 1220-LBN 1222-LBN
89 4000

NE 1221-LBN 1223-LBN

DOT-T 30

1-30 mm.

BI

- 12 ALIMENTATORI+DRIVER - 12 FITTINGS+DRIVER
KT1220-LBC-12 KT1222-LBC-12

14,4W

966 3000

220/240V 
(350mA)

>90 0,68

NE KT1221-LBC-12 KT1223-LBC-12

BI
- 12 ALIMENTATORI+DRIVER - 12 FITTINGS+DRIVER

KT1220-LBN-12 KT1222-LBN-12 1073 4000

NE KT1221-LBN-12 KT1223-LBN-12

BI

- 4 ALIMENTATORE+DRIVER - 4 FITTINGS+DRIVER
KT1220-LBC-4 KT1222-LBC-4

4,8W

322 3000

220/240V 
(350mA)

>90 0,36

NE KT1221-LBC-4 KT1223-LBC-4

BI
- 4 ALIMENTATORE+DRIVER - 4 FITTINGS+DRIVER

KT1220-LBN-4 KT1222-LBN-4 358 4000

NE KT1221-LBN-4 KT1223-LBN-4

 - DOT-T 30

1-30 mm.

* | Solo apparecchio - Only fitting
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

Dot 30-Q

 Ø 25 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in alluminio verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Diffusore in PMMA fascio spot e medio.

• Dissipatore in alluminio.

• Durata nominale: 50000 (h) L80 B10.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Fissaggio a controsoffitto con molle.

• Codici KIT solo per controsoffitti accessibili.

• Aluminium painted body.

• Polyester powder coating

• PMMA diffuser spot and medium beam.

• Aluminium heatsink.

• Led life: 50000 (h) L80 B10.

• Chromatic consistency: 3 SDCM.

• Fixing to false-ceiling with springs.

• KIT codes only for accessible ceilings.

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 10

644758 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 8W IP20 350mA 3

15° 25° W LM K V CRI KG

BI 1220-Q-LBC 1222-Q-LBC

1,2W

80 3000

350mA >90 0,04
NE 1221-Q-LBC 1223-Q-LBC

BI 1220-Q-LBN 1222-Q-LBN
89 4000

NE 1221-Q-LBN 1223-Q-LBN

DOT 30-Q

1-30 mm.

BI

 - 12 APPARECCHI+DRIVER - 12 FITTINGS+DRIVER

KT1220Q-LBC12 KT1222Q-LBC12

14,4W

966 3000

220/240V 
(350mA)

>90 0,68
NE KT1221Q-LBC12 KT1223Q-LBC12

BI KT1220Q-LBN12 KT1222Q-LBN12
1073 4000

NE KT1221Q-LBN12 KT1223Q-LBN12

BI

 - 4 APPARECCHI+DRIVER - 4 FITTINGS+DRIVER

KT1220Q-LBC4 KT1222Q-LBC4

4,8W

322 3000

220/240V 
(350mA)

>90 0,36
NE KT1221Q-LBC4 KT1223Q-LBC4

BI KT1220Q-LBN4 KT1222Q-LBN4
358 4000

NE KT1221Q-LBN4 KT1223Q-LBN4

 - DOT 30-Q - - DOT 30-Q

1-30 mm.

Dot 20-Q

 Ø 19 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in lamiera verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Diffusore in PMMA fascio spot e medio.

• Dissipatore in alluminio.

• Fissaggio a controsoffitto con molle.

• Codici KIT solo per controsoffitti accessibili.

• Durata nominale: 50000 (h) L80 B10.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Painted sheet metal body

• Polyester powder coating

• PMMA diffuser spot and medium beam.

• Aluminium heatsink.

• Fixing to false-ceiling with springs.

• KIT codes only for accessible ceilings.

• Led life: 50000 (h) L80 B10.

• Chromatic consistency: 3 SDCM.

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 10

644758 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 8W IP20 350mA 3

10° 25° W LM K V CRI KG DRIVER

BI 1224-Q-LBC 1226-Q-LBC

2,2W

80 3000

350mA >90 0,04
NE 1225-Q-LBC 1227-Q-LBC

BI 1224-Q-LBN 1226-Q-LBN
89 4000

NE 1225-Q-LBN 1227-Q-LBN

DOT-Q 20

1-30 mm.

BI

 - 12 APPARECCHI+DRIVER - 12 FITTINGS+DRIVER

KT1224Q-LBC12 KT1226Q-LBC12

16,4W

966 3000

220-240V 
(350mA)

>90 0,68
NE KT1225Q-LBC12 KT1227Q-LBC12

BI KT1224Q-LBN12 KT1226Q-LBN12
1073 4000

NE KT1225Q-LBN12 KT1227Q-LBN12

BI

 - 4 APPARECCHI+DRIVER - 4 FITTINGS+DRIVER

KT1224Q-LBC4 KT1226Q-LBC4

5,8W

322 3000

220-240V 
(350mA)

>90 0,36
NE KT1225Q-LBC4 KT1227Q-LBC4

BI KT1224Q-LBN4 KT1226Q-LBN4
358 4000

NE KT1225Q-LBN4 KT1227Q-LBN4

 - DOT-Q 20

1-30 mm.

* | Solo apparecchio - Only fitting* | Solo apparecchio - Only fitting
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

Dot 45

 ø 40 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

645906 DRIVER INDIPENDENTE - multi potenza 20W IP20 150÷500mA 4÷10

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG DRIVER

BI 1228-LBC
10° 

4W

521

3000

350mA >90 0,8

NE 1229-LBC

BI 1230-LBC
45° 490

NE 1231-LBC

BI 1228-LBN
10° 579

4000
NE 1229-LBN

BI 1230-LBN
45° 544

NE 1231-LBN

DOT 45

1-30 mm

BI

 - 4 APPARECCHI+DRIVER - 4 FITTINGS+DRIVER

KT1228-LBC-4
10° 

16W

2084

3000

220/240V 
(350mA)

>90 0,52

NE KT1229-LBC-4

BI KT1230-LBC-4
45° 1960

NE KT1231-LBC-4

BI KT1228-LBN-4
10° 2316

4000
NE KT1229-LBN-4

BI KT1230-LBN-4
45° 2178

NE KT1231-LBN-4

 - DOT 45

1-30 mm.

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in lamiera verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Diffusore in PMMA fascio spot e medio.

• Dissipatore in alluminio.

• Fissaggio a controsoffitto con molle.

• Codici KIT solo per controsoffitti accessibili.

• Durata nominale: 50000 (h) L80 B20.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Painted sheet metal body.

• Polyester powder coating

• PMMA diffuser spot and medium beam.

• Aluminium heatsink.

• Fixing to false-ceiling with springs.

• KIT codes only for accessible ceilings.

• Led life: 50000 (h) L80 B20.

• Chromatic consistency: 3 SDCM.

* | Solo apparecchio - Only fitting
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

Dot 60

 Ø 61 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

• Struttura in lamiera verniciata a polvere e 
molle di fissaggio.

• Sorgente luminosa ad alta resa.

• Raffreddamento Led passivo con dissipatore.

• Durata nominale: 50000 (h) L80 B20.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Powder-coated sheet metal frame and fixing 
springs.

• High output light source.

• Passive Led cooling with heatsink.

• Rated life: 50000 (h) L80 B20.

• Color consistency: 3 SDCM.

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 1

CODICE - CODE BEAM W LM K V CRI KG

BI 2891C-LBC-15

15° 12,9W 1040

3000

350mA >90 0,15

NE 2892C-LBC-15

GR 2893C-LBC-15

BI 2891C-LBC-24

24° 12,9W 1430GR 2893C-LBC-24

NE 2892C-LBC-24

BI 2891C-LBC-40

40° 12,9W 1360NE 2892C-LBC-40

GR 2893C-LBC-40

BI 2891C-LBN-15

15° 12,9W 1120

4000

NE 2892C-LBN-15

GR 2893C-LBN-15

BI 2891C-LBN-24

24° 12,9W 1510NE 2892C-LBN-24

GR 2893C-LBN-24

BI 2891C-LBN-40

40° 12,9W 1430NE 2892C-LBN-40

GR 2893C-LBN-40

DOT 60

5-30 mm.

Dot 80

 Ø 85 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 1

645732 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF - multi switch 6.3÷42W IP20 150÷1050mA 3

646372-1 KIT RGB - DRIVER INDIPENDENTE 21W IP20 350mA 5

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BI 2819C-LBC-15

15° 

12,9W

1040

3000

350mA >90 0,25

NE 2820C-LBC-15

GR 2821C-LBC-15

BI 2819C-LBC-24

24° 1430NE 2820C-LBC-24

GR 2821C-LBC-24

BI 2819C-LBC-40

40° 1360NE 2820C-LBC-40

GR 2821C-LBC-40

BI 2819C-LBN-15

15° 

12,9W

1120

4000

NE 2820C-LBN-15

GR 2821C-LBN-15

BI 2819C-LBN-24

24° 1510NE 2820C-LBN-24

GR 2821C-LBN-24

BI 2819C-LBN-40

40° 1430NE 2820C-LBN-40

GR 2821C-LBN-40

BI

RGB - 3 LED
2819-RGB-10

10° 

3,6W _ RGB 350mA >90 0,25

NE 2820-RGB-10

GR 2821-RGB-10

BI 2819-RGB-30

30° NE 2820-RGB-30

GR 2821-RGB-30

BI 2819-RGB-45

45° NE 2820-RGB-45

GR 2821-RGB-45

DOT 80

5-30 mm.

DOT 80 - RGB

5-30 mm.

• Struttura in lamiera verniciata a polvere e 
molle di fissaggio.

• Sorgente luminosa ad alta resa.

• Raffreddamento Led passivo con dissipatore.

• Durata nominale: 50000 (h) L80 B10.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Powder-coated sheet metal frame and fixing 
springs.

• High output light source.

• Passive Led cooling with heatsink.

• Rated life: 50000 (h) L80 B10.

• Color consistency: 3 SDCM.

ACCESSORI - ACCESSORIES

145
Piastra di rinforzo 
Reinforcement plate

OPZIONI - OPTIONAL

...-LBL
LED blu 
LED Blue

SIDE     35 34     SIDE



I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

Dot 90

 Ø 92 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

645732 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF - multi switch 6.3÷42W IP20 150÷1050mA 1

645939 DRIVER INDIPENDENTE DIM DALI 10÷20W IP20 250÷700mA 3

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

CODICE - CODE W LM K V CRI KG DRIVER

BI 2865-LBC

24W

3073 3000

700mA >90 0,75
NE 2866-LBC

BI 2865-LBN
3182 4000

NE 2866-LBN

DOT 90

1-30 mm.

BI KT2865-LBC

27W

3073 3000

220-240V 
(700mA)

>90 0,85
NE KT2866-LBC

BI KT2865-LBN
3182 4000

NE KT2866-LBN

 - DOT 90

1-30 mm.

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K / 3500K 
On request: Led with color temperature 2700K / 3500K

ACCESSORI - ACCESSORIES

152
Piastra di rinforzo per pannelli in mineralite 
Reinforcing plate for mineralite panels

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in lamiera verniciata.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Dissipatore in estruso di alluminio.

• Schermo in policarbonato opale.

• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.

• Consistenza cromatica: 2 SDCM.

• Body made of painted sheet metal.

• Polyester powder coating.

• Extruded aluminum heat sink.

• Opal polycarbonate screen.

• Led service life: 50,000 (h) L80 B20.

• Color consistency: 2 SDCM.

* , Solo apparecchio - Only fitting
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

MICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTSMICRO INCASSI    MICRO RECESSED SPOTS

Dot 130

 Ø 122mm

Foro d’incasso
Recessed hole

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

645732 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF - multi switch 6.3÷42W IP20 150÷1050mA 1

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BI
DOT 130
2900-LBC-25 25° 

13,2W

1761

3000

400mA >90 0,47

NE 2901-LBC-25

BI 2900-LBC-40
40° 1737

NE 2901-LBC-40

BI 2900-LBC-60
60° 1652

NE 2901-LBC-60

BI 2900-LBN-25
25° 1823

4000

NE 2901-LBN-25

BI 2900-LBN-40
40° 1798

NE 2901-LBN-40

BI 2900-LBN-60
60° 1710

NE 2901-LBN-60

1-30 mm

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K / 3500K 
On request: Led with color temperature 2700K / 3500K

    

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in pressofusione di alluminio 
verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Anello di finitura in lamiera tornito in lastra.

• Ottica con lente in pmma clear.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.

• Consistenza cromatica: 3 SDCM.

• Painted die-cast aluminium body.

• Polyester powder coating.

• Turned sheet metal finishing ring.

• Optic with pmma clear lens.

• LED service life: 50,000 (h) L90 B20.

• Colour consistency: 3 SDCM.
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

Step 15 

 ø 156 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

• Cornice in policarbonato.

• Riflettore in alluminio anodizzato.

• Diffusore in policarbonato sabbiato.

• Dissipatore passivo.

• Driver integrato nel modulo Led.

• Polycarbonate frame.

• Anodized aluminium reflector.

• Frosted policarbonate diffuseur.

• Passive heatsink.

• Led module with built-in driver.

CODICE - CODE BEAM W LM K V CRI KG DRIVER

BI

ON-OFF

57420-LBC 

90° 

21W 1734
3000

220-240V > 90 0,5
57420-LBN 4000

57421-LBC 
34W 2601

3000

57421-LBN 4000

BI

 DIM/PUSH
57420-LBC-DA 

90° 

19,7W
2524 3000 220-240V 

(500mA)

> 90 0,5
57420-LBN-DA 2613 4000

57421-LBC-DA 
27W

3459 3000 220-240V 
(700mA)57421-LBN-DA 3582 4000

STEP 15

5÷30 mm
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

Step 18 2G

STEP 18 2G

 Ø 200 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

    

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in alluminio pressofuso. 

• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B50.

• Driver remoto.

STEP 18 2G
• Diffusore in policarbonato sabbiato.

• Dissipatore passivo.

• Apparecchi con SWITCH per selezione 3000-4000-6000K. 

STEP 18 2G UGR
• Riflettore con rivestimento in alluminio + lente TIR.

• Die-cast aluminum body.

• Led service life: 50,000 (h) L70 B50.

• Remote driver.

STEP 18 2G
• Sandblasted polycarbonate diffuser.

• Passive heat sink.

• Luminaires with SWITCH for 3000-4000-6000K selection.

STEP 18 2G UGR
• Reflector with aluminum coating + TIR lens.

CODICE - CODE BEAM W LM K V CRI KG DRIVER

BI STEP 18 2G

57438-2G 
110° 45,4W 3544

3000 
4000 
6000

220-240V 
(1000mA)

>90 0,6

BI

STEP 18 2G UGR
57439-LBC 

60° 27W
3204 3000 220-240V 

(700mA)
>90 0,6 1

BI 57439-LBN 3769 4000

STEP 18 2G

5-30 mm

STEP 18 2G UGR - STEP 18

5-30 mm

ACCESSORI - ACCESSORIES

BI

125
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 205 mm OUT Ø 255 mm

126
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 205 mm OUT Ø 270 mm

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

STEP 18 2G UGR
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INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI  
THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI  
THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

Net 13 block

 ø 129 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

-   

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Vano ottico in pressofusione di alluminio 
verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Riflettore in alluminio purissimo.

• Dissipatore passivo.

• Schermo di protezione Led in vetro extrachiaro.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.                                                                  
Consistenza cromatica 2 SDCM.                                                                               
Driver compreso ON-OFF.

• Optical compartment made of painted die-cast 
aluminum.

• Polyester powder coating.

• Reflector made of pure aluminum.

• Passive heat sink.

• Led protection screen made of extra-clear glass.

• Led service life: 50,000 (h) L90 B50.                                                                 
- Color consistency 2 SDCM.                                                                              
- Driver including ON-OFF.

CODICE - CODE BEAM W LM K V CRI KG

BI 57558-LBC-12          
12° 

35W

4047

3000

220-240V 
(900mA)

> 90 1

GR 57559-LBC-12          

BI 57558-LBC-25          
25° 3638

GR 57559-LBC-25          

BI 57558-LBC-40          
40° 3888

GR 57559-LBC-40          

BI 57558-LBN-12          
12° 4192

4000

GR 57559-LBN-12          

BI 57558-LBN-25          
25° 3767

GR 57559-LBN-25          

BI 57558-LBN-40          
40° 4027

GR 57559-LBN-40          

BI 57558-BC12-DA          
12° 

35W

4047

3000

220-240V 
(900mA)

> 90 1

GR 57559-BC12-DA          

BI 57558-BC25-DA          
25° 3638

GR 57559-BC25-DA          

BI 57558-BC40-DA          
40° 3888

GR 57559-BC40-DA          

BI 57558-BN12-DA          
12° 4192

4000

GR 57559-BN12-DA          

BI 57558-BN25-DA          
25° 3767

GR 57559-BN25-DA          

BI 57558-BN40-DA          
40° 4027

GR 57559-BN40-DA          

NET 13 BLOCK

1÷30 mm

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K / 3500K 
On request: Led with color temperature 2700K / 3500K

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

Net 15 block

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Riflettore in alluminio purissimo.

• Dissipatore passivo.

• Schermo di protezione Led.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• Consistenza cromatica: 2 SDCM.                                                                              
Driver compreso ON-OFF.

• Optical compartment made of painted die-cast aluminum.

• Polyester powder coating.

• Reflector made of pure aluminum.

• Passive heat sink.

• Led protection screen.

• Led service life: 50,000 (h) L90 B50.

• Color consistency: 2 SDCM.                                                                             
- Driver included ON-OFF.

CODICE - CODE BEAM W LM K V CRI KG

BI 57564-LBC          
40° 

27W

3572

3000

220-240V 
(700mA)

>90 1,5

GR 57565-LBC          

BI 57560-LBC          
90° 3574

GR 57561-LBC          

BI 57564-LBI          
40° 3698

4000
GR 57565-LBI          

BI 57560-LBI          
90° 3700

GR 57561-LBI          

BI

PLUS
57566-LBC          

40° 

41W

5170

3000

220-240V 
(1050mA)

>90 1,5

GR 57567-LBC          

BI 57562-LBC          
90° 5173

GR 57563-LBC          

BI 57566-LBI          
40° 5353

4000
GR 57567-LBI          

BI 57562-LBI          
90° 5356

GR 57563-LBI          

BI 57564-LBC-DA          
40° 

27W

3572

3000

220-240V 
(700mA)

>90 1,5

GR 57565-LBC-DA          

BI 57560-LBC-DA          
90° 3574

GR 57561-LBC-DA          

BI 57564-LBI-DA          
40° 3698

4000
GR 57565-LBI-DA          

BI 57560-LBI-DA          
90° 3700

GR 57561-LBI-DA          

BI

 PLUS
57566-LBC-DA          

40° 

41W

5170

3000

220-240V 
(1050mA)

>90 1,5

GR 57567-LBC-DA          

BI 57562-LBC-DA          
90° 5173

GR 57563-LBC-DA          

BI 57566-LBI-DA          
40° 5353

4000
GR 57567-LBI-DA          

BI 57562-LBI-DA          
90° 5356

GR 57563-LBI-DA          

NET 15 BLOCK

0÷30 mm

 Ø 156 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

ACCESSORI - ACCESSORIES

BI 122
ANELLO DI COMPENSAZIONE - COMPENSATION RING 
IN Ø 156 mm OUT Ø 210 mm

INV 1052 Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT - EMERGENCY version adding KIT - KIT 1h IP20

INV 1052-3 Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT - EMERGENCY version adding KIT - KIT 3h IP20

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K / 3500K - On request: Led with color temperature 2700K / 3500K

A richiesta: colori RAL - On request: RAL colors
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

NET 18 BLOCK

0÷30 mm

Net 18 block

 ø 205 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

 

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Vano ottico in pressofusione di alluminio 
verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Riflettore in alluminio purissimo.

• Dissipatore passivo.

• Schermo di protezione Led.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• Consistenza cromatica: 2 SDCM.                                                                                 

• Driver compreso ON-OFF.

• Optical compartment made of painted die-
cast aluminum.

• Polyester powder coating.

• Reflector made of pure aluminum.

• Passive heat sink.

• Led protection screen.

• Led service life: 50,000 (h) L90 B50.

• Color consistency: 2 SDCM.                                                                                 

• Driver including ON-OFF.

CODICE - CODE BEAM W LM K V CRI KG

BR 57570-LBC

90° 

27W 3574

3000

220-240V 
(700mA)

>90 2

GR 57571-LBC

BR 57572-LBC
41W 5173

220-240V 
(1050mA)GR 57573-LBC

BR 57570-LBI
27W 3700

4000

220-240V 
(700mA)GR 57571-LBI

BR 57572-LBI
41W 5356

220-240V 
(1050mA)GR 57573-LBI

BR

PLUS
57575-LBC

90° 47,5W

5827 3000

220-240V 
(1200mA)

> 90 2
GR 57576-LBC

BR 57575-LBI
6034 4000

GR 57576-LBI

BR 57570-LBC-DA

90° 

27W 3574

3000

220-240V 
(700mA)

> 90 2

GR 57571-LBC-DA

BR 57572-LBC-DA
41W 5173

220-240V 
(1050mA)GR 57573-LBC-DA

BR 57570-LBI-DA
27W 3700

4000

220-240V 
(700mA)GR 57571-LBI-DA

BR 57572-LBI-DA
41W 5356

220-240V 
(1050mA)GR 57573-LBI-DA

BR

 PLUS
57575-LBC-DA

90° 47,5W

5827 3000

220-240V 
(1200mA)

> 90 2
GR 57576-LBC-DA

BR 57575-LBI-DA
6034 4000

GR 57576-LBI-DA

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI  
THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K / 3500K 
On request: Led with color temperature 2700K / 3500K

A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

ACCESSORI - ACCESSORIES

BI 125
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 205 mm OUT Ø 255 mm

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

Net Block 18 UGR

 ø 205 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

- 

    

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Vano ottico in pressofusione di alluminio 
verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Riflettore in alluminio purissimo.

• Dissipatore passivo.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• Consistenza cromatica: 2 SDCM.                                                                                 

• Driver compreso ON-OFF.

• Versione UGR <19

• Painted die-cast aluminium optical 
compartment.

• Polyester powder coating.

• Pure aluminium reflector.

• Passive heat sink.

• LED service life: 50,000 (h) L90 B50.

• Colour consistency: 2 SDCM.                                                                                 

• Driver including ON-OFF.

• Version UGR <19

CODICE - CODE W LM K V CRI KG

BR 57577-LBC 

19,7W

2485 3000

220-240V 
(500mA)

>90 2
GR 57578-LBC 

BR 57577-LBN 
2573 4000

GR 57578-LBN 

BR 57577-LBC-DA 

19,7W

2485 3000

220-240V 
(500mA)

>90 2
GR 57578-LBC-DA 

GR 57577-LBN-DA 
2573 4000

GR 57578-LBN-DA 

NET 18 BLOCK UGR <19

0÷30 mm

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K / 3500K 
On request: Led with color temperature 2700K / 3500K

A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: driver CASAMBI 
On request: CASAMBI drivers

ACCESSORI - ACCESSORIES

BI 125
ANELLO DI COMPENSAZIONE 
COMPENSATION RING 
IN Ø 205 mm OUT Ø 255 mm

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

Swing 10 ORIENTABILE - ADJUSTABLE

 Ø 95 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

Solo apparecchio - Only fitting

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

645732 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF - multi switch 6.3÷42W IP20 150÷1050mA 1

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG DRIVER

BR

2880-LBC 25° 

16,7W

2420
3000

500mA >90 0,5
2881-LBC 40° 2406

2880-LBN 25° 2506
4000

2881-LBN 40° 2491

SWING 10

1-30 mm.

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER ON-OFF - FITTING+DRIVER

KT2880-LBC-OF
25° 19,7W

2420 3000 220-240V 
(500mA)

>90 0,7
KT2880-LBN-OF 2506 4000

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER DIM 1÷10V/PUSH - FITTING+DRIVER
KT2880-LBC-PH

25° 19,7W
2406 3000 220-240V 

(500mA)
>90 0,7

KT2880-LBN-PH 2491 4000

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER DALI - FITTING+DRIVER

KT2880-LBC-DA
25° 19,7W

2420 3000 220-240V 
(500mA)

>90 0,7
KT2880-LBN-DA 2506 4000

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER ON-OFF - FITTING+DRIVER

KT2881-LBC-OF 40° 19,7W
2420 3000 220-240V 

(500mA)
>90 0,7

KT2881-LBN-OF 2506 4000

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER DIM 1÷10V/PUSH - FITTING+DRIVER
KT2881-LBC-PH 40° 19,7W

2406 3000 220-240V 
(500mA)

>90 0,7

KT2881-LBN-PH 2491 4000

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER DALI - FITTING+DRIVER

KT2881-LBC-DA 40° 19,7W
2420 3000 220-240V 

(500mA)
>90 0,7

KT2881-LBN-DA 2506 4000

 - SWING 10

1-30 mm.

     

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in pressofusione di alluminio 
verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Fissaggio tramite molle in acciaio.

• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato 
in alto vuoto.

• Vetro temprato chiaro.

• Fermacavo in nylon 66.

• Durata nominale: 50000 (h) L90 B20.

• Costanza cromatica: 2 SDCM.

• Body made of painted die-cast aluminum.

• Polyester powder coating.

• Fastening by steel springs.

• Reflector made of pure aluminum, metallized 
in high vacuum.

• Clear tempered glass.

• Nylon 66 cable clamp.

• Rated life: 50000 (h) L90 B20.

• Color constancy: 2 SDCM.

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI  
THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K / 3500K 
On request: Led with color temperature 2700K / 3500K

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP2048     SIDE SIDE     49 



INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

Solo apparecchio - Only fitting * Solo apparecchio - Only fitting

Swing 13 ORIENTABILE - ADJUSTABLE

 Ø 120 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

645732 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF - multi switch 6.3÷42W IP20 150÷1050mA 1

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG DRIVER

BR

2885-LBC 15° 

31W

4413 3000

900mA >90 0,95

2886-LBC 30° 

2887-LBC 60° 

2885-LBN 15° 

4570 40002886-LBN 30° 

2887-LBN 60° 

SWING 13

1-30 mm.

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER ON-OFF - FITTING+DRIVER

KT2885-LBC-OF 15° 

35W

4413 3000

220-240V 
(900mA)

>90 1,05

KT2886-LBC-OF 30° 

KT2887-LBC-OF 60° 

KT2885-LBN-OF 15° 

4570 4000KT2886-LBN-OF 30° 

KT2887-LBN-OF 60° 

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER DALI - FITTING+DRIVER

KT2885-LBC-DA 15° 

35W

4413 3000

220-240V 
(900mA)

>90 1,05

KT2886-LBC-DA 30° 

KT2887-LBC-DA 60° 

KT2885-LBN-DA 15° 

4570 4000KT2886-LBN-DA 30° 

KT2887-LBN-DA 60° 

 - SWING 13

1-30 mm.

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: temperatura colore 2700K 
On request: Temperature Led colour 2700K

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

    

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Corpo in pressofusione di alluminio verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Fissaggio tramite molle in acciaio.

• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.

• Vetro temprato chiaro.

• Fermacavo in nylon 66.

• Durata nominale: 50000 (h) L90 B20.

• Costanza cromatica: 2 SDCM.

• Body made of painted die-cast aluminum.

• Polyester powder coating.

• Fastening by steel springs.

• Reflector made of pure aluminum, metallized in high 
vacuum.

• Clear tempered glass.

• Nylon 66 cable clamp.

• Rated life: 50000 (h) L90 B20.

• Color constancy: 2 SDCM.

Swing 13 low ORIENTABILE - ADJUSTABLE

 Ø 120 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG DRIVER

BR
2890-LBC

15° 50,4W
6605 3000

1400mA >90 0,85
2890-LBN 6829 4000

SWING 13 LOW

1-30 mm.

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER ON-OFF - FITTING +DRIVER

KT2890-LBC-OF
15° 57,4W

6605 3000 220-240V 
(1400mA)

>90 0,96
KT2890-LBN-OF 6829 4000

BR

 - APPARECCHIO+DRIVER DALI - FITTING +DRIVER

KT2890-LBC-DA
15° 57,4W

6605 3000 220-240V 
(1400mA)

>90 0,96
KT2890-LBN-DA 6829 4000

 - SWING 13 LOW

1-30 mm.

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: temperatura colore 2700K 
On request: Temperature Led colour 2700K

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

• Corpo in pressofusione di alluminio verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Fissaggio tramite molle in acciaio.

• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.

• Vetro temprato chiaro.

• Fermacavo in nylon 66.

• Durata nominale: 50000 (h) L90 B20.

• Costanza cromatica: 2 SDCM.

• Body made of painted die-cast aluminum.

• Polyester powder coating.

• Fastening by steel springs.

• Reflector made of pure aluminum, metallized in high 
vacuum.

• Clear tempered glass.

• Nylon 66 cable clamp.

• Rated life: 50000 (h) L90 B20.

• Color constancy: 2 SDCM.

A RICHIESTA - ON REQUEST

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI  
THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI  
THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

645844 DRIVER INDIPENDENTE DALI-PUSH 45÷55W IP20 1050÷2100mA 1
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INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

Swing 15

 ø 156 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

- 

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BR 57550-LBC

30° 

27W 3356

3000

220-240V 
(700mA)

>90 1,5
1

GR 57551-LBC

BR 57552-LBC
41W 4857

220-240V 
(1050mA)GR 57553-LBC

BR 57550-LBC-60

60° 

27W 3356
220-240V 
(700mA)GR 57551-LBC-60

BR 57552-LBC-60
41W 4857

220-240V 
(1050mA)GR 57553-LBC-60

BR 57550-LBI

30° 

27W 3474

4000

220-240V 
(700mA)GR 57551-LBI

BR 57552-LBI
41W 5029

220-240V 
(1050mA)GR 57553-LBI

BR 57550-LBI-60

60° 

27W 3474
220-240V 
(700mA)GR 57551-LBI-60

BR 57552-LBI-60
41W 5029

220-240V 
(1050mA)GR 57553-LBI-60

BR

VERSIONE PLUS - VERSION PLUS
57580-LBC-30

30° 

47,5W

6032 3000

220-240V 
(1200mA)

>90 1,5
2

GR 57581-LBC-30

BR 57580-LBC-60
60° 

GR 57581-LBC-60

BR 57580-LBI-30
30° 

6247 4000
GR 57581-LBI-30

BR 57580-LBI-60
60° 

GR 57581-LBI-60

SWING 15

1-30 mm

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Anello di finitura esterno in pressofusione di 
alluminio.

• Parabola in alluminio purissimo sfacettata 
anti-iridescente.

• Vetro di protezione extrachiaro.

• Fissaggio a controsoffitto con staffe 
regolabili in lamiera zincata.

• Dissipatore lamellare passivo in alluminio 
estruso.

• Alimentatore elettronico esterno in 
dotazione.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• External finish ring made of die-cast 
aluminum.

• Anti-iridescent pure aluminum faceted 
parabola.

• Extra-clear safety glass.

• Ceiling mounting with adjustable galvanized 
sheet metal brackets.

• Passive extruded aluminum lamellar heat 
sink.

• External electronic ballast included.

• Led service life: 50,000 (h) L90 B50.

Swing 15 DALI

 Ø 156 mm.

Foro d’incasso
Recessed hole

- 

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BR

 DIM-DALI/PUSH
57550LBC-DA

30° 

27W 3356

3000

220-240V 
(700mA)

>90 1,5
1

GR 57551LBC-DA

BR 57552LBC-DA
41W 4857

220-240V 
(1050mA)GR 57553LBC-DA

BR 57550LBC60-DA

60° 

27W 3356
220-240V 
(700mA)GR 57551LBC60-DA

BR 57552LBC60-DA
41W 4857

220-240V 
(1050mA)GR 57553LBC60-DA

BR 57550LBI-DA

30° 

27W 3474

4000

220-240V 
(700mA)GR 57551LBI-DA

BR 57552LBI-DA
41W 5029

220-240V 
(1050mA)GR 57553LBI-DA

BR 57550LBI60-DA

60° 

27W 3474
220-240V 
(700mA)GR 57551LBI60-DA

BR 57552LBI60-DA
41W 5029

220-240V 
(1050mA)GR 57553LBI60-DA

BR

 VERSIONE PLUS - VERSION PLUS
57580LBC30-DA

30° 

47,5W

5978 3000

220-240V 
(1200mA)

>90 1,5
2

GR 57581LBC30-DA

BR 57580LBC60-DA
60° 

GR 57581LBC60-DA

BR 57580LBI30-DA
30° 

6191 4000
GR 57581LBI30-DA

BR 57580LBI60-DA
60° 

GR 57581LBI60-DA

SWING 15 DALI

1-30 mm

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K 
On request: Led with color temperature 2700K

A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.

• Parabola in alluminio purissimo sfacettata anti-
iridescente.

• Vetro di protezione extrachiaro. 

• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in lamiera 
zincata.

• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• Alimentatore elettronico esterno in dotazione.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• External finish ring made of die-cast aluminum.

• Anti-iridescent pure aluminum faceted parabola.

• Extra-clear safety glass.

• Ceiling mounting with adjustable galvanized sheet metal 
brackets.

• Passive extruded aluminum lamellar heat sink.

• External electronic ballast included.

• Led service life: 50,000 (h) L90 B50.

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K 
On request: Led with color temperature 2700K

A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI  
THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI  
THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

Swing 15 ORIENTABILE DALI - ADJUSTABLE DALI

 Ø 156 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

- 

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BR

 DIM-DALI/PUSH
57554LBC30-DA

30° 

27W 3486

3000

220-240V 
(700mA)

>90 1,95
1

GR 57555LBC30-DA

BR 57556LBC30-DA
41W 5045

220-240V 
(1050mA)GR 57557LBC30-DA

BR 57554LBC60-DA

60° 

27W 3486
220-240V 
(700mA)GR 57555LBC60-DA

BR 57556LBC60-DA
41W 5045

220-240V 
(1050mA)GR 57557LBC60-DA

BR 57554LBI30-DA

30° 

27W 3609

4000

220-240V 
(700mA)GR 57555LBI30-DA

BR 57556LBI30-DA
41W 5224

220-240V 
(1050mA)GR 57557LBI30-DA

BR 57554LBI60-DA

60° 

27W 3609
220-240V 
(700mA)GR 57555LBI60-DA

BR 57556LBI60-DA
41W 5224

220-240V 
(1050mA)GR 57557LBI60-DA

BR

 PLUS - DIM-DALI/PUSH
57585LBC30-DA

30° 

47,5W

5557

3000

220-240V 
(1200mA)

>90 1,95
2

GR 57586LBC30-DA

BR 57585LBC60-DA
60° 5600

GR 57586LBC60-DA

BR 57585LBI30-DA
30° 5755

4000
GR 57586LBI30-DA

BR 57585LBI60-DA
60° 5799

GR 57586LBI60-DA

SWING 15 DALI 
ORIENTABILE

0÷20 mm

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K 
On request: Led with color temperature 2700K

A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.

• Parabola in alluminio purissimo sfacettata anti-
iridescente.

• Vetro di protezione trasparente.

• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in 
lamiera zincata.

• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• Alimentatore elettronico esterno in dotazione.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• External finish ring made of die-cast aluminum.

• Anti-iridescent pure aluminum faceted parabola.

• Transparent protective glass.

• Ceiling mounting with adjustable galvanized sheet 
metal brackets.

• Passive extruded aluminum lamellar heat sink.

• External electronic ballast included.

• Led service life: 50,000 (h) L90 B50.

Swing 15 ORIENTABILE - ADJUSTABLE

 Ø 156 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

- 

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BR 57554-LBC-30

30° 

27W 3507

3000

220-240V 
(700mA)

>90 1,95
1

GR 57555-LBC-30

BR 57556-LBC-30
41W 5076

220-240V 
(1050mA)GR 57557-LBC-30

BR 57554-LBC-60

60° 

27W 3507
220-240V 
(700mA)GR 57555-LBC-60

BR 57556-LBC-60
41W 5076

220-240V 
(1050mA)GR 57557-LBC-60

BR 57554-LBI-30

30° 

27W 3631

4000

220-240V 
(700mA)GR 57555-LBI-30

BR 57556-LBI-30
41W 5256

220-240V 
(1050mA)GR 57557-LBI-30

BR 57554-LBI-60

60° 

27W 3631
220-240V 
(700mA)GR 57555-LBI-60

BR 57556-LBI-60
41W 5256

220-240V 
(1050mA)GR 57557-LBI-60

BR

VERSIONE PLUS - VERSION PLUS
57585-LBC-30

30° 

47,5W

6032

3000

220-240V 
(1200mA)

>90 1,95
2

GR 57586-LBC-30 6032

BR 57585-LBC-60
60° 

6032

GR 57586-LBC-60 6032

BR 57585-LBI-30
30° 

6247

4000
GR 57586-LBI-30 6247

BR 57585-LBI-60
60° 

6247

GR 57586-LBI-60 6247

SWING 15 ORIENTABILE

0÷20 mm

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K 
On request: Led with color temperature 2700K

A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.

• Parabola in alluminio purissimo sfacettata anti-
iridescente.

• Vetro di protezione trasparente.

• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in lamiera 
zincata.

• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• Alimentatore elettronico esterno in dotazione.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• Die-cast aluminium external finishing ring.

• Reflector of pure aluminium faceted anti-iridescent.

• Transparent protection glass.

• False-ceiling fixing with adjustable brackets made of 
galvanized sheet.

• Passive heatsink made of extruded aluminium.

• Remote electronic driver supplied.

• Led life: 50.000 (h) L90 B50.
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I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

Swing 15 ASIMMETRICO - ASYMMETRICAL

 ø 156 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

- 

CODICE - CODE W LM K V CRI KG

BI 57550AS-LBC
27W 3093

3000

220-240V 
(700mA)

> 90 1,8
1

GR 57551AS-LBC

BI 57552AS-LBC
41W 4476

220-240V 
(1050mA)GR 57553AS-LBC

BI 57550AS-LBI
27W 3202

4000

220-240V 
(700mA)GR 57551AS-LBI

BI 57552AS-LBI
41W 4635

220-240V 
(1050mA)GR 57553AS-LBI

BI

VERSIONE PLUS - VERSION PLUS
57580AS-LBC

47,5W

4992 3000

220-240V 
(1200mA)

> 90 1,8
4

GR 57581AS-LBC

BI 57580AS-LBI
5154 4000

GR 57581AS-LBI

BI

 DIM-DALI/PUSH - DIM-DALI/PUSH
57550ASLBC-DA

27W 3093

3000

220-240V 
(700mA)

> 90 1,8
2

GR 57551ASLBC-DA

BI 57552ASLBC-DA
41W 4476

220-240V 
(1050mA)GR 57553ASLBC-DA

BI 57550ASLBI-DA
27W 3202

4000

220-240V 
(700mA)GR 57551ASLBI-DA

BI 57552ASLBI-DA
41W 4635

220-240V 
(1050mA)GR 57553ASLBI-DA

BI

 VERSIONE PLUS - VERSION PLUS
57580ASLBC-DA

47,5W

5041 3000

220-240V 
(1200mA)

> 90 1,8
3

GR 57581ASLBC-DA

BI 57580ASLBI-DA
5221 4000

GR 57581ASLBI-DA

SWING 15 ASIMMETRICO - ASYMMETRIC

1-30 mm

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.

• Parabola in materiale termoplastico.

• Vetro di protezione trasparente.

• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in lamiera zincata.

• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• Alimentatore elettronico esterno in dotazione.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• Die-cast aluminium external finishing ring.

• Reflector made of thermoplastic material.

• Transparent protection glass.

• False-ceiling fixing with adjustable brackets made of galvanized sheet.

• Passive heatsink made of extruded aluminium.

• Remote electronic driver supplied.

• Led life: 50.000 (h) L90 B50.

Swing 15 FLAT

- 

CODICE - CODE  BEAM W LM K V CRI KG

BI

57550R-LBC
30° 

27W 3667

3000

220-240V 
(700mA)

>80 1,5
1

57552R-LBC 41W 5307
220-240V 
(1050mA)

57550R-LBC-60

60° 

27W 3667
220-240V 
(700mA)

57552R-LBC-60 41W 5307
220-240V 
(1050mA)

57550R-LBI
30° 

27W 3796

4000

220-240V 
(700mA)

57552R-LBI 41W 5496
220-240V 
(1050mA)

57550R-LBI-60

60° 

27W 3796
220-240V 
(700mA)

57552R-LBI-60 41W 5496
220-240V 
(1050mA)

BI

VERSIONE PLUS - VERSION PLUS
57580R-LBC-30 30° 

47,5W

6032
3000

220-240V 
(1200mA)

>80 1,5
4

57580R-LBC-60 60° 5958

57580R-LBI-30 30° 6080
4000

57580R-LBI-60 60° 6152

BI

 - DIM-DALI/PUSH - - DIM-DALI/PUSH
57550RLBC-DA 30° 

27W
3667

3000
220-240V 
(700mA)

>80

1,85
2

57550RLBC60-DA 60° 3093

57552RLBC-DA 30° 
41W

5307
3000

220-240V 
(1050mA)

>80
57552RLBC60-DA 60° 4476

57550RLBI-DA 30° 
27W 3202 4000

220-240V 
(700mA)

>80
57550RLBI60-DA 60° 

57552RLBI-DA 30° 
41W 4635 4000

220-240V 
(1050mA)

>80
57552RLBI60-DA 60° 

BI

 VERSIONE PLUS - VERSION PLUS
57580RLBC3-DA 30° 

47,5W

5978
3000

220-240V 
(1200mA)

>80 1,85
3

57580RLBC6-DA 60° 5471

57580RLBI3-DA 30° 6191
4000

57580RLBI6-DA 60° 5666

SWING 15 FLAT

1-30 mm.

  

A RICHIESTA - ON REQUEST

• Versione per installazione a rasamento per controsoffitti in 
cartongesso.

• Parabola in alluminio purissimo sfacettata anti-iridescente.

• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in lamiera 
zincata.

• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• Alimentatore elettronico esterno in dotazione.

• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• Version for installation at the same level of the false-ceiling 
made of soft-wall.

• Reflector of pure aluminium faceted anti-iridescent.

• False-ceiling fixing with adjustable brackets made of 
galvanized sheet.

• Passive heatsink made of extruded aluminium.

• Remote electronic driver supplied.

• Led life: 50.000 (h) L90 B50.

 ø 156 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: temperatura colore 2700K 
On request: Temperature Led colour 2700K

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: temperatura colore 2700K 
On request: Temperature Led colour 2700K

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

SIDE     57 56     SIDE



I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUESI DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES

INCASSI    RECESSED SPOTINCASSI    RECESSED SPOT

Swing 10 UGR ORIENTABILE - ADJUSTABLE

 ø 102 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

-

CODICE - CODE W LM K V CRI KG

BR

TONDO - ROUND
67935-LBC

11,5W

1720 3000

350mA >90 0,5

NE 67936-LBC

GR 67937-LBC

BR 67935-LBN

1781 4000NE 67936-LBN

GR 67937-LBN

BR

QUADRO - SQUARE
67938-LBC

11,5W

1720 3000

350mA >90 0,5

NE 67939-LBC

GR 67940-LBC

BR 67938-LBN

1781 4000NE 67939-LBN

GR 67940-LBN

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: temperatura colore 2700K 
On request: Temperature Led colour 2700K

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

• Corpo in pressofusione di alluminio 
verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Fissaggio tramite molle in acciaio.

• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato 
in alto vuoto.

• Vetro temprato chiaro.

• Fermacavo in nylon 66.

• Durata nominale: 50000 (h) L90 B20.

• Costanza cromatica: 2 SDCM.

• Body made of painted die-cast aluminum.

• Polyester powder coating.

• Fastening by steel springs.

• Reflector made of pure aluminum, metallized 
in high vacuum.

• Clear tempered glass.

• Nylon 66 cable clamp.

• Rated life: 50000 (h) L90 B20.

• Color constancy: 2 SDCM.

Swing 13 UGR ORIENTABILE - ADJUSTABLE

 ø 122 mm

Foro d’incasso
Recessed hole

-

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

645732 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF - multi switch 6.3÷42W IP20 150÷1050mA 1

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

CODICE - CODE W LM K V CRI KG

BR

TONDO - ROUND
67942-LBC

16,7W

2557 3000

500mA
>90

0,5

NE 67943-LBC

GR 67944-LBC

BR 67942-LBN

2647 4000NE 67943-LBN

GR 67944-LBN

BR

QUADRO - SQUARE
67945-LBC

16,7W

2557 3000

500mA >90 0,5

NE 67946-LBC

GR 67947-LBC

BR 67945-LBN

2647 4000NE 67946-LBN

GR 67947-LBN

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: colori RAL 
On request: RAL colors

A richiesta: temperatura colore 2700K 
On request: Temperature Led colour 2700K

ACCESSORI - ACCESSORIES

INV 1052
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 1h IP20

INV 1052-3
Versione EMERGENZA aggiungendo il KIT 
EMERGENCY version adding KIT 
KIT 3h IP20

• Corpo in pressofusione di alluminio 
verniciato.

• Verniciatura in polveri di poliestere.

• Fissaggio tramite molle in acciaio.

• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato 
in alto vuoto.

• Vetro temprato chiaro.

• Fermacavo in nylon 66.

• Durata nominale: 50000 (h) L90 B20.

• Costanza cromatica: 2 SDCM.

• Body made of painted die-cast aluminum.

• Polyester powder coating.

• Fastening by steel springs.

• Reflector made of pure aluminum, metallized 
in high vacuum.

• Clear tempered glass.

• Nylon 66 cable clamp.

• Rated life: 50000 (h) L90 B20.

• Color constancy: 2 SDCM.

 

A RICHIESTA - ON REQUEST

 

A RICHIESTA - ON REQUEST

SWING 10 UGR

0÷30 mm

SWING 13 UGR

0÷30 mm

DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS nr. APPARECCHI
FITTINGS

644759-1 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF 15W IP20 350mA 1

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

645732 DRIVER INDIPENDENTE ON-OFF - multi switch 6.3÷42W IP20 150÷1050mA 1

646777 DRIVER INDIPENDENTE DALI+PUSH/DIM 42W IP20 150÷1050mA 1

SIDE     59 58     SIDE
































































































































































































































































































































































































































