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Teclux 2023 -kuvastoon on kerätty suosittuja valaistusratkaisuja 
yleisimpiin valaistustarpeisiin. Kuvastomme tuotteilla toteutat sekä 
teknisesti että visuaalisesti onnistuneet valaistusratkaisut projektiisi.

Teclux Oy on vuonna 1995 perustettu valaisimien projektimyyntiin 
keskittyvä maahantuontiyritys. Tarjoamme suunnittelijoille kattavia 
ja yksilöllisiä valaistusratkaisuja liike-, toimisto- ja tuotantotiloihin. 
Kauttamme saat kattavan tuotevalikoiman sekä asiantuntevan palvelun, 
aina valaistussuunnittelusta alkaen.

TECLUX OY
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Valaisimesta saatavilla EPD-ympäristöseloste.

Kosteisiin tiloihin sopivat valaisimet (korkea 
IP-luokitus).

Teho (W) = Valaisimen käyttämä teho wateissa. Yleensä 
suoraan verrannollinen valaisimen valovirtaan (lumen).

Värilämpötila (K) = Kuvaa valon värisävyä.

2700K: hotellit / ravintolat 
3000K: toimistot / oppilaitokset / liiketilat / hotellit / ravintolat 
4000K: toimistot / oppilaitokset / liiketilat 
Tunable White (säädettävä värilämpötila): toimistot / 
oppilaitokset / terveydenhuolto

Värintoisto (CRI) = Valaisimen kyky toistaa värejä.

CRI >80: toimistot 
CRI >90: hotellit / liiketilat / ravintolat

Avautumiskulma = Kertoo valokeilan leveyden.

Alle 25°: kapea 
30°- 40°: vakio 
Yli 45°: leveä

Ohjaustapa = Valonohjausjärjestelmän tyyppi.

DALI: yleisin järjestelmä julkitilakohteissa 
Casambi: langaton bluetooth-ohjaus 
Phase Cut: yleinen pienissä kohteissa sekä yksityiskodeissa 
ON-OFF: päälle-pois (ei himmennettävä)

UGR = Kertoo valaisimen kiusahäikäisyn määrän. Toimistossa 
UGR-arvon tulisi olla <19.

€	 kustannustehokas
€€	 keskihintainen
€€€	 arvokas

Sanasto

Seuraa meitä somessa ja 
tilaa uutiskirjeemme!

Valaisimen asennusaukon koko.
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TARVITSETKO PROJEKTIISI
VALAISTUSSUUNNITTELUA?

Tecluxin tarjoama suunnittelupalvelu on saatavilla 
yhteistyökumppaneidemme julkitilaprojekteihin.

Valaistussuunnitelma pitää sisällään toteutusehdotuksen sekä 
kustannusarvion kohteen valaistuksesta. Suunnitelma toteutetaan 
valaistusstandardien mukaisesti, kohteen tekniset ja visuaaliset 
vaatimukset huomioiden.

Alustava valaisinsijoittelu voi olla jo valmiiksi tehtynä tai valaistus 
voidaan suunnitella alusta alkaen. Toteutukseen tarvitsemme 
kohteen DWG- tai PDF-pohjan. 

SUUNNITELMA SISÄLTÄÄ:

• toteutusehdotuksen

• 3D-luonnoksen

• väärävärikuvan

• kustannusarvion 

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä projektiinne sopiva valaistus!
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KISKOVALAISIMET
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PURE S

Halkaisija: 72 mm
Teho: 21 W
Valoteho: ~ 1600 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 15° / 25° / 30°
Suojausluokka:  IP20
Asennus: Global DALI-kisko / 3-vaihekisko
Ohjaustapa: DALI / Phase Cut / ON-OFF

Neko Lighting

PURE M

Halkaisija: 90 mm
Teho: 28 W 
Valoteho: ~ 2700 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 18° / 30° / 45°
Suojausluokka: IP20
Asennus: Global DALI-kisko / 3-vaihekisko
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

Neko Lighting

iO

Halkaisija: 36 mm
Teho: 4,5 W
Valoteho: ~ 500 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 20° / 30° / 56°
Suojausluokka: IP20
Asennus: Global 1-vaihekisko
Ohjaustapa: ON-OFF

Arkoslight

€

€ 

€€

Ø 36 mm

Ø 72 mm

Ø 90 mm
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VECTOR

Halkaisija: 55 mm
Teho: 25 W
Valoteho: ~ 1600 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 16° / 22° / 32°
Suojausluokka: IP20
Asennus: Global DALI-kisko / 3-vaihekisko
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

Artemide
€€€

LENTY TRACK

Halkaisija: 65 mm
Teho: 23 W
Valoteho: ~ 1500-2000 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
Värintoisto: CRI 91-97
Avautumiskulma: 12° / 24° / 36°
Suojausluokka: IP20
Asennus: Global DALI-kisko / 3-vaihekisko
Ohjaustapa: DALI / Casambi / ON-OFF

Trilux
€

Ø 55 mm

Ø 65 mm

Saatavilla myös muita kokoja. 

Atom Track Tunable White

Halkaisija: 75 mm
Teho: 22 W
Valoteho: ~ 2000 lm
Värilämpötila: Tunable White (2700-6500K)
Värintoisto: CRI 92
Avautumiskulma: 34°
Suojausluokka: IP20
Asennus: Global DALI-kisko
Ohjaustapa: DALI

LEDS C4
€€

Ø 75 mm
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VALO Hotel & Work: Neko Pure M Story Hakaniemi: Neko Pure M

Sushibar+Wine: Neko Pure M

8

KISKOVALAISIMET

Story Tripla: Aria Perfetto

Bob the Robot: Aria Perfetto



ALASVALOT Upotettavat

SWAP S

Halkaisija: 69 mm
Teho: 7 W
Valoteho: ~ 700 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / Dim to Warm (1800-3000K)
Värintoisto: CRI 90 / CRI 97
Avautumiskulma: 33° / 36°
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / Push / Phase Cut / ON-OFF

Ø 69 mm

Saatavilla myös muita kokoja. 

SONNOS

Halkaisija: 75-228 mm
Teho: 11-39 W
Valoteho: ~ 800-5000 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White (2700-6500K)
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 24°/ 36° / 60° / 80°
Suojausluokka: IP54
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

BE 2

Sivun pituus: 118 mm
Teho: 18 W
Valoteho: ~ 2000 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 95
Avautumiskulma: 18° / 30° / 55° 
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / Casambi / Switch Dim / ON-OFF

Ø 118 mm

Arkoslight

Trilux

Sattler
€€€

€

€

Ø 165 mm

Saatavilla myös muita kokoja. 
10 11

Ympyrätalo: Arkoslight Drop

VALO Hotel & Work: Aria Perfetto-IN 70

RAL-sävy

Lisäkehyksen avulla asennettavissa kaikkiin 
asennusaukkoihin halkaisijaltaan 68-280 mm.

Musta, valkoinen, anodisoitu alumiini, 
anodisoitu hopea, anodisoitu musta, anodisoitu 
samppanjakulta, anodisoitu pronssi



SENSE 68 SQUARE

Sivun pituus: 78 mm
Teho: 13 W 
Valoteho: ~ 800 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / Dim to Warm (1800-3000K)
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 10° / 24° / 40° / 55°
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / Phase Cut / 1-10V Dim / ON-OFF

Ø 78 mm

Saatavilla myös muita kokoja. 

Neko Lighting
€

BLACK FOSTER MICRO

Koko: 28 x 100 mm
Teho: 7 W
Valoteho: ~ 700 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 37°
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / Push / ON-OFF

FUSION FF5

Koko: 152,5 mm x 45 mm
Teho: 11 W
Valoteho: ~ 800 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 24° / 40°
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / Phase Cut / 1-10V Dim / ON-OFF

Arkoslight

Neko Lighting
€

€€

45 mm

Ø 100 mm

28 mm

Ø 152,5 mm

Saatavilla myös muita kokoja. 

ALASVALOT Upotettavat

Sokos Hotel Torni: Linealight Anton Qj

VALO Hotel & Work: Ivela DJToimisto Helsingissä: Neko Fusion FX4

12 13



ALASVALOT Pinta-asennettavat

Halkaisija: 36 mm
Teho: 6 W
Valoteho: ~ 500 lm 
Värilämpötila: 2700K / 3000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 21° / 38°
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / Phase Cut / ON-OFF

NANOPERFETTO BASE
Aria Lighting

€€

AVVENI SINGLE

Halkaisija: 196 mm
Teho: 13 W
Valoteho: ~ 1200 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 95
Avautumiskulma: 9° / 25° / 36° / 60° 
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / Casambi / Triac / ON-OFF

Sattler  
€€€

Halkaisija: 90 mm
Teho: 28 W
Valoteho: ~ 2500 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 18° / 30° / 45° 
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

MIU-C L
Neko Lighting

€

Ø 90 mm
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BLACK FOSTER SURFACE

Koko: 225 mm x 60 mm
Teho: 10,5 W
Valoteho: ~ 900 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 19° / 38°
Suojausluokka: IP20
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

Arkoslight
€€

15

VALO Hotel & Work: Aria Nanoperfetto Base

Ø 36 mm



ALASVALOT Kosteat tilat
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SWAP S

Halkaisija: 69 mm
Teho: 7 W
Valoteho: ~ 700 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / Dim to Warm (1800-3000K)
Värintoisto: CRI 90 / CRI 97
Avautumiskulma: 33° / 36°
Suojausluokka: IP65
Ohjaustapa: DALI / Push / Phase Cut / ON-OFF

Ø 69 mm

Saatavilla myös muita kokoja. 

Arkoslight

€

DROP MICRO

Halkaisija: 85 mm
Teho: 7,5 W
Valoteho: ~ 700 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 80
Avautumiskulma: 81°
Suojausluokka: IP54
Ohjaustapa: Phase Cut / ON-OFF

Ø 85 mm

Arkoslight

Saatavilla myös muita kokoja. 

€
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FUSION FF5 IP65

Koko: 157 mm x 50 mm
Teho: 13 W
Valoteho: ~ 700 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 22° / 35°
Suojausluokka: IP65
Ohjaustapa: DALI / Phase Cut / 1-10V Dim / ON-OFF

Neko Lighting
€€

TAKEO TS100

Sivun pituus: 110 mm
Teho: 15 W
Valoteho: ~ 1000 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / Dim to Warm (1800-3000K) / 
Tunable White (2700-6500K)
Värintoisto: CRI90 / CRI95
Avautumiskulma: 60°
Suojausluokka: IP54
Ohjaustapa: DALI / Phase Cut / 1-10V Dim / ON-OFF

Ø 110 mm

Saatavilla myös muita kokoja. 

Neko Lighting
€

SONNOS
Trilux

Saatavilla myös muita kokoja. 

€

Ø 165 mm Ø 157 mm

50 mm

Saatavilla myös muita kokoja. 

RAL-sävy

Lisäkehyksen avulla asennettavissa kaikkiin 
asennusaukkoihin halkaisijaltaan 68-280 mm.

BE 2

Sivun pituus: 118 mm
Teho: 18 W
Valoteho: ~ 2000 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K
Värintoisto: CRI 95
Avautumiskulma: 18° / 30° / 55° 
Suojausluokka: IP44
Ohjaustapa: DALI / Casambi / Switch Dim / ON-OFF

Ø 118 mm

Sattler
€€€

Musta, valkoinen, anodisoitu alumiini, 
anodisoitu hopea, anodisoitu musta, anodisoitu 
samppanjakulta, anodisoitu pronssi

Halkaisija: 75-228 mm
Teho: 11-39 W
Valoteho: ~ 800-5000 lm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White (2700-6500K)
Värintoisto: CRI 90
Avautumiskulma: 24°/ 36° / 60° / 80°
Suojausluokka: IP54
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF



TYÖPISTEVALAISIMET
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Teho: 15-58 W/m
Valoteho: ~ 3000 lm/m
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / Tunable White 
(2700-5000K)
Värintoisto: CRI 90
Asennustapa: ripustus / pinta-asennus / uppoasennus
Ohjaustapa: DALI / Switch DIM / Casambi / ON-OFF
Häikäisysuoja: mikroprisma / opaali / asymmetrinen / ”Modular-
optiikka”
UGR <19

ILO
LED Luks

ILO-profiilijärjestelmä on kustannustehokkain ja 
suosituin ratkaisumme työympäristöihin.

Monikäyttöisellä ILO-profiilijärjestelmällä voidaan 
toteuttaa yksilölliset valaistusratkaisut työpisteille. 
Modulaarinen profiilijärjestelmä on räätälöitävissä 
projektin vaatimusten mukaisesti, sillä saatavana on 
useita optiikoita, muotoja, kokoja ja asennustapoja.

RAL-sävy

€

Finnish Design Shop: LED Luks ILO

Riihimäen kirjasto: LED Luks ILO

19
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International School of Helsinki: LED Luks ILO International School of Helsinki: LED Luks ILO

Pitäjänmäen kirjasto: LED Luks ILO Paloheinän kirjasto: LED Luks ILO

Tunable White -valaisimilla valon värilämpötilaa voidaan säätää. 
Viileämpi valon värisävy virkistää, lämpimämpi rentouttaa. 
Käyttökohteita voivat olla esimerkiksi toimistot, oppilaitokset ja 
terveydenhuollon tilat.

20

TYÖPISTEVALAISIMET
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Aurum: Neko Sugar

K-Supermarket Tripla: Neko Sugar
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SUGAR & GAME
Neko Lighting

Teho: 18-96 W
Halkaisija: 350 / 450 / 600 / 900 mm
Värilämpötila: 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White (2700-5700K)
Värintoisto: CRI 90
Asennustapa: ripustus / pinta-asennus
Ohjaustapa: DALI / Phase Cut / 1-10V Dim / ON-OFF
Häikäisysuoja: mikroprisma
UGR <19

Sugar ja Game -valaisimet tuovat uutta ilmettä työympäristöihin. 

Matalan kiusahäikäisyn valoa tuottavat valaisimet sopivat niin työpisteiden kuin muidenkin yleisten tilojen valaisemiseen. 
Saatavana on useita kokoja pinta-asennettavana ja ripustettavana.

€€

/
Sisäkehys:Kehys:

TYÖPISTEVALAISIMET

Aurum: Neko Sugar
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Teho: 85 W / 150 W
Värilämpötila: 3000K / 4000K / Tunable White (2700-6000K)
Värintoisto: CRI 80
Ohjaustapa: DALI / yksilöllinen ohjaus
UGR <16

LUCEO SLIM S  -lattiavalaisin

Trilux

Luceo Slim S -lattiavalaisin tuo ratkaisun asennuksellisesti vaativiin kohteisiin. 

Valaisin soveltuu erinomaisesti työpisteiden valaisemiseen, sillä se valaisee 
samanaikaisesti työtason ja sitä ympäröivän tilan. Vapaasti seisovan valaisimen 
paikka on helposti vaihdettavissa tilan tarpeiden mukaan. Luceo Slim S -valaisin 
ei vaadi juurikaan asennustöitä, joten asennuskustannukset jäävät mataliksi. 
Saatavilla on yksi- ja kaksiosaiset mallit.

€€€

TYÖPISTEVALAISIMET
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BICULT LED  -pöytävalaisin

Trilux

Teho: 54 W
Värilämpötila: Tunable White (2700-6000K)
Värintoisto: CRI 80
Ohjaustapa: yksilöllinen ohjaus
UGR <16

Bicult LED -pöytävalaisin on ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoihin ja 
asennuksellisesti vaativiin kohteisiin. 

Bicult LED valaisee samanaikaisesti työpisteen ja sen ympäristön, joten 
pöytävalaisimet riittävät yksinään luomaan tilaan yleisvalaistuksen. 
Valaisimessa on yksilöllinen valonohjaus, joka mahdollistaa valon 
voimakkuuden ja värilämpötilan säädön. Pöytävalaisimen asennuksesta 
ei koidu juurikaan kustannuksia. Saatavilla on useita eri ominaisuuksilla 
varustettuja malleja.

€€€



KUSTOMOITAVAT PROFIILIJÄRJESTELMÄT
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Kustomoitavat profiilijärjestelmät tarjoavat 
valaistusratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin.

Profiilijärjestelmien kustomointi mahdollistaa 
monipuolisten kokonaisuuksien luomisen esimerkiksi 
toimistoihin, oppilaitoksiin ja aulatiloihin. Saatavilla on 
kaarevia muotoja, teräviä kulmia ja valomoduuleja, joita 
yhdistämällä voidaan luoda uniikki, kohteen tarpeita 
vastaava kokonaisuus. Profiilit voidaan valmistaa RAL-
sävyissä.

RAL-sävy

27

Profiilivalaisin saatavilla myös raaka-alumiinisena versiona.

Autotalo: Sattler Luce Verde

Archilight BELO_GI

Multiline Rekta 40

Artemide La Linea

Archilight BELO_LO

LED Luks ILO



KISKOJÄRJESTELMÄT
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MODULINE 26
Neko Lighting

Moduline 26 -kiskojärjestelmä tarjoaa ratkaisun erityisesti myymälöiden 
ja showroomien valaisemiseen.

Moduline 26 on joustava 48V kiskojärjestelmä useilla asennustavoilla ja 
valaisin- sekä kiskovaihtoehdoilla. Erilaiset L-, T- ja X-muotoiset liittimet 
tarjoavat monia mahdollisuuksia suunnitteluun. Valaisimien asennus 
virtakiskoon käy helposti magneettisella kiinnityksellä, joka mahdollistaa 
myös valaisimien siirtelyn kätevästi ilman työkaluja. Kisko on leveydeltään 
vain 26 mm.

Leveys: 26 mm
Asennustavat: ripustus / pinta-asennus / upotus
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

29

Finnish Design Shop: Neko Moduline 26

Amos Rex: Neko Moduline 26
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MINIMAL TRACK
Arkoslight

Minimal Track soveltuu ihanteellisesti erityisesti matalien tilojen 
valaisuun.

Vain 15 mm leveä Minimal Track 24V -kiskojärjestelmä voidaan 
asentaa pintaan tai ripustaa lähes huomaamattomilla ripustimilla. 
Useat valaisinvaihtoehdot tuovat joustavuutta valaistuksen 
suunnitteluun, sillä valittavissa on viisi erilaista spottivalaisinta, 
pyöreä Alaska, lineaariset Line Micro ja Black Foster Micro, sekä 
ripustettavat Stick, Holly ja Spin -valaisimet.

Mitat: 15 mm x 10 mm
Asennustavat: ripustus / pinta-asennus
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

KISKOJÄRJESTELMÄT

Yhteensopivat valaisimet:

•	 Io Micro 24V
•	 Six 24V
•	 Fit 24V
•	 Top Micro 24V
•	 Plus Micro 24V

•	 Line Micro 24V
•	 Black Foster Micro 24V 
•	 Alaska 24V
•	 Stick 24V

31

Arkoslight Minimal Track + Alaska



LED-LISTAT IP20
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Teho: 1-48 W/m
Värilämpötila: 2000K / 2200K / 2500K / 2700K / 3000K / 
3500K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White (2700-
6500K) / RGB / RGBW
Värintoisto: CRI 90
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

LED-LISTA IP20
Holectron

12,6 mm

6 mm

16 mm

15 mm

16 mm

19 mm

10 mm

10 mm

16 mm

3,9 mm

AH-02M AH-05M AH-28 AH-42

Led-listat tuovat monia mahdollisuuksia suunnitteluun.

Led-listat räätälöidään aina kohteen vaatimusten mukaisesti. 
Valikoimassa on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvia malleja, joihin on 
valittavissa useita värilämpötiloja, tehoja ja ohjaustapoja. 

33

Riihimäen kirjasto: kustomoitu led-lista Riihimäen kirjasto: kustomoitu led-lista

Riihimäen kirjasto: kustomoitu led-lista Flamingo Wing: kustomoitu led-lista

Flamingo Wing: kustomoitu led-lista



AKUSTIIKKAVALAISIMET
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Akustiikkavalaisimet vähentävät häiritsevää taustamelua tilassa.

Akustiset valaisimet ovat sekä tyylikäs että käytännöllinen ratkaisu toimistoihin ja saneerauskohteisiin, 
joiden akustiikka kaipaa parannusta. Valaisimissa yhdistyvät ammattimainen valaistustekniikka, 
ympäristöystävälliset materiaalit sekä erottuva ja nykyaikainen muotoilu.

Akustiikkavalaisimet ovat saatavilla myös kustomoituna, jolloin akustiikkapaneeli valmistetaan 
haluttuun muotoon. Valittavissa on useita värejä ja materiaaleja, mm. Camira Fabricsilta.

35

Flexxica Gap Round Flexxica Shade

Flexxica Line 28 Dot System

Flexxica Sol

Flexxica IvyFlexxica BellFlexxica Hillock 2.0Flexxica Donut



PALLOVALAISIMET

36

Paloheinän kirjasto: Zafferano Sferis

Leikkisät pallovalaisimet sopivat moniin tiloihin.

Pallovalaisimet voidaan asentaa ripustettuna tai katto- ja 
seinäpintaan. Saatavilla on useita eri kokoja ja malleja 
sekä sisälle että ulos. Materiaaliltaan valaisimet ovat joko 
lasia tai kestävämpää polyeteenia, riippuen kohteen 
vaatimuksista.

Materiaali: lasi / polyeteeni
Asennustavat: ripustus / pinta-asennus

Synlab Ainoa: Artemide Dioscuri 25

37

Zafferano SferisArtemide Dioscuri



INDUSTRIAALISET VALAISIMET
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Industriaaliset valaisimet soveltuvat design- ja teollisuuskäyttöön.

Saatavilla on laaja valikoima valaisimia monipuolisilla ominaisuuksilla. Industriaaliset valaisimet ovat 
tyylikäs vaihtoehto teollisuushenkisiin kohteisiin. Valikoimassa on myös useita iskunkestäviä sekä täysin 
vesi- ja pölytiiviitä ratkaisuja teollisuus- ja tuotantotiloihin.
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Pressa Forum -tapahtumatila: Sammode Gude 1203

Helsinkiläinen mainostoimisto: Sammode Scorel Helsinkiläinen mainostoimisto: Sammode Scorel

Sammode Musset GR

Sammode Elgar



SÄNGYNPÄÄTYVALAISIMET
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Sokos Hotel Heymo: Astro Enna Wall

Hotellikohteisiin soveltuvat sängynpäätyvalaisimet ovat samaan 
aikaan sekä käytännöllinen että tyylikäs ratkaisu.

Sängynpäätyvalaisimia on saatavilla yhdellä tai kahdella 
valonlähteellä useissa värivaihtoehdoissa. Valittavissa on myös USB-
liitännällä ja langattomalla latauksella varustettuja malleja.
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Sokos Hotel Lahden Seurahuone: Astro Enna Surface LED

Värilämpötila: 2700K
Värintoisto: CRI 90

Radisson Blu Hotel Oulu: Astro Enna Surface LED ©Heikki Salmi Sokos Hotel Arina: Astro Enna Surface LED ©Harri Rauhanummi

Astro Ito Astro Enna Swing Astro Enna Surface USB Astro Enna Square Astro Lucca

Astro Enna Twin Astro Enna Surface Round Astro Micro Recessed Switch Astro Digit II Astro Zeppo Reader



ULKOVALAISIMET
Vaativiin olosuhteisiin soveltuvilla ulkovalaisimilla valaiset rakennusten julkisivut, puistot, terassit ja 
pysäköintialueet.

Moniin käyttötarkoituksiin sopivat ratkaisut koristeellisista malleista aina RGBW-valaisimiin asti.
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LED-LISTAT IP67

Teho: 1-48 W/m
Värilämpötila: 2000K / 2200K / 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 
5000K / 6500K / Tunable White (2700-6500K) / RGB / RGBW
Värintoisto: CRI 90
Ohjaustapa: DALI / ON-OFF

LED-LISTA IP67
Holectron

10 mm

7 mm

16 mm

15 mm

26 mm

25 mm

34 mm

56 mm

sLine mLine xLine ULA L
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Holectron Atlantis

Linea Light Rubber 3D

Valopylväät Pollarit Maavalaisimet Valonheittimet Seinävalaisimet

Upotettavat
alasvalot

Upotettavat
seinävalaisimet

Kattovalaisimet Efektivalot

Astro Messina Astro Myos Astro Kuro

Astro Box Lantern Astro Bayville Spike Spot 12 V Linea Light Cubit



Valaistusratkaisut rimakattoon

teclux@teclux.fi | (09) 2252 410 | www.teclux.fi | @teclux

Profiilijärjestelmät

Alasvalot
Alasvaloja voidaan upottaa rimoitukseen tai asentaa 
rimojen väleihin. 

Valikoimassamme on useita vaihtoehtoja, joilla 
voidaan luoda sekä yksinkertaisia valoviivoja että 
spottivalaisinratkaisuja rimakattoihin.  Saatavilla on eri 
kokoisia profiilijärjestelmiä 15 mm leveydestä alkaen. 
Sopivan ratkaisun valintaan vaikuttaa rimakaton 
tiheys ja rimojen paksuus.

Valaisimia:

Valaisimia:

Arkoslight Black Foster Micro
Neko Fusion

Arkoslight Minimal Track
Neko Moduline 26
Ledluks ILO
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